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Standard neu definiert: Bei unseren Standardmodulen der Linearis Z-Reihe handelt es sich 
um Zhaga-konforme LED-Module mit ENEC-Zertifizierung, die kurzfristig lieferbar  und ideal 
zum Einbau in Leuchten geeignet sind.

Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Längen im Rahmen von 70 mm bis 1.400 mm und 
drei Breiten von 16 mm bis 24 mm.

Die Module sind in zwei Lichtstrompaketen erhältlich. Dabei beträgt der Abstand der LEDs 
entweder 11,7 mm oder 23,3 mm.

Bei weiß-bestückten LED-Modulen sind Farbwiedergaben in CRI 80, CRI 90 und auf Anfrage  
CRI 95 möglich. 

Wählen Sie aus einer Vielfalt an acht Lichtfarben: 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K,  
4.000 K, 5.000 K, 5.700 K und 6.500 K

Dabei reicht die lichttechnische Bandbreite bis zu 216 Im/W oder gut 10.000 Im.

Durch die Auswahl der LEDs mit einer Farbkonsistenz von 3 Step MacAdam wird eine hohe 
Farbhomogenität im Modul erreicht.

Unsere Module sind für die Reihenschaltung ausgelegt. Auch unterschiedlich lange Module 
können problemlos miteinander kombiniert werden. Der Abstand der LEDs wird hierbei so  
gewählt, dass eine gleichmäßige Verteilung dieser über alle Module gewährleistet wird.

Neben Modulen mit weißen LEDs stehen Ihnen auch eine Reihe von Modulen mit farbigen 
LEDs zur Auswahl. Unsere Farbvielfalt mit 11 verschiedenen Farbmöglichkeiten von Far Red 
bis Royal Blue finden Sie im Kapitel Linearis Z Color ab Seite 246.

Eine Besonderheit bilden die Varianten Linearis Z LV in den Längen 1.120 mm und 1.400 mm. 
Diese sind für höhere Betriebsströme ausgelegt und damit für den SELV-Betrieb geeignet. 
Genauere Informationen finden Sie im Kapitel Linearis Z LV ab Seite 48.    
  

Wählen Sie aus unseren vielfältigen Komponenten Ihre individuelle Lösung.

              
Unsere iX-led Standardmodule sind kurzfristig auch in kleinen Stückzahlen lieferbar und im 
Gesamtkonzept sehr vorteilhaft.          
 

Standard bedeutet nicht starr und unveränderlich!        
               
Sie benötigen unterschiedliche Lichtfarben, abweichende Farbwiedergaben oder minimal  
kürzere/ längere Versionen der Module? Sie benötigen die Bestückung von Einlötmuttern   
als Abstandshalter oder einen Gewindeeinsatz zur vereinfachten Montage des Moduls?   
Kein Problem. Auch andere Klemmen oder angelötete Kabel sind möglich. Mit der iX-led  
Produktfamilie können wir den Standard an Ihre Bedürfnisse anpassen und individualisieren. 

Erkunden Sie unsere exklusiven Modulreihen mit mehr als 1.000 Lichtmöglichkeiten.  
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LED-Modul mit Mid-Power-LEDs zum Einbau in Leuchten.

Mit über 500 Varianten extrem vielfältig:

  √  6 Längen: 70 mm, 140 mm, 280 mm, 560 mm, 1.120 mm und 1.400 mm        
  √  3 Breiten: 16 mm, 20 mm und 24 mm         
  √  2 Lichtstrompakete: Pitchabstand 23,3 mm und 11,7 mm        
  √  2 Farbwiedergaben: CRI 80 und CRI 90, CRI 95 auf Anfrage        
  √  8 Lichtfarben: 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K, 4.000 K, 5.000 K, 5.700 K und 6.500 K   
  √  2 Schaltungsarten für extralange Module in SELV – siehe Seite 48.

Hervorragende Farbkonsistenz im Modul: 3 Step MacAdam LEDs.

Steckklemmen für einfache und schnelle Montage.

Für den Betrieb an geeigneten Konstantstrom-Treibern.

ENEC-Zeichen        ja       
Nennstrom        350 mA       
Maximaler Betriebsstrom      500 mA       
Maximale Arbeitsspannung     250 V       
Umgebungstemperatur     -20… + 50 °C      
Maximal zulässige Betriebstemperatur (Tc)    80 °C       
EPREL Datenbankeintrag      ja        
Abstrahlwinkel       120° 

Auf Wunsch auch mit anderen Anschlussklemmen lieferbar.

Wussten Sie schon? Unsere Linearis-Z Module sind ENEC-zertifiziert!

W16 W20 W24
Klemmen 2 2 2

Anschlusstyp starr starr / flexibel starr / flexibel
Leiterquerschnitt AWG AWG 22-26 AWG 18-24 AWG 18-24
Leiterquerschnitt von 0,14 mm² 0,2 mm² 0,2 mm²

bis 0,34 mm² 0,75 mm² 0,75 mm²

Abisolierlänge 4 - 5,5 mm 8 - 9 mm 8 - 9 mm 

Anschlüsse:
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Typenbezeichnung Zusammensetzung und Variantenübersicht     
 

Die Typenbezeichnung setzt sich bei der Linearis Z wie folgt zusammen:

Linearis Z    Beschreibt die LED-Modul-Familie.

Linearis Z G2    Wir sind mittlerweile bei Generation 2.

Linearis Z G2 L28   L7 bis L140 beschreibt die gerundete Länge des    
       LED-Moduls in cm. Im Beispiel sind es 28 cm Länge.

Linearis Z G2 L28 W24  Es sind drei Breiten verfügbar: W16, W20 und W24.    
       Die Angabe bezieht sich auf die Breite des LED-Moduls   
       in mm. Im Beispiel sind es 24 mm Breite.

Linearis Z G2 L28 W24 650  In jeder Länge sind zwei Pitchabstände verfügbar.    
       Wir unterscheiden die beiden Varianten durch ihre gerundeten  
       Lichtstromangaben in lm. Im Beispiel entspricht die 650   
       bei der L28 einem Pitchabstand von 23,3 mm.

Linearis Z G2 L28 W24 650 840      In der 840 sind Lichtfarbe und Farbwiedergabe enthalten.   
       8xx steht im Beispiel für CRI 80 und x40 für 4000 K.  

Bezeichnung Typ Länge
Breite Pitchabstand

16 mm 20 mm 24 mm 23,3 mm 11,7 mm

Linearis Z G2 L7 70 mm W16 W20 W24 165 325

Linearis Z G2 L14 140 mm W16 W20 W24 325 650

Linearis Z G2 L28 280 mm W16 W20 W24 650 1.300

Linearis Z G2 L56 560 mm W16 W20 W24 1.300 2.600

Linearis Z G2 L112 1.120 mm -x- W20 -x- 2.600 5.200

Linearis Z G2 L140 1.400 mm -x- W20 -x- 3.250 6.500
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Produktspezifische Daten:  Linearis Z L7 165 - Industrienorm Linearmodule  

√  Linearmodul in drei Breiten zum Einbau in Leuchten 
√  3 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand 23,3 mm     
√  Länge 70 mm      
√  Breite 16 mm, 20 mm, 24 mm

Bitte beachten Sie auch die technischen Daten der Linearis Z-Familie 
auf Seite 18. Weitere technische Daten und Zeichnungen ab Seite 40.

√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 3,1 V  
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L7…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 33 lm 170 lm/W 145 lm 152 lm/W 202 lm 144 lm/W

16 mm 7517-10000 …W16 165 822

20 mm 7517-10016 …W20 165 822

24 mm 7517-10032 …W24 165 822

2700 38 lm 192 lm/W 169 lm 172 lm/W 235 lm 164 lm/W

16 mm 7517-10001 …W16 165 827

20 mm 7517-10017 …W20 165 827

24 mm 7517-10033 …W24 165 827

3000 41 lm 206 lm/W 181 lm 184 lm/W 251 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10002 …W16 165 830

20 mm 7517-10018 …W20 165 830

24 mm 7517-10034 …W24 165 830

3500 41 lm 206 lm/W 181 lm 184 lm/W 251 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10003 …W16 165 835

20 mm 7517-10019 …W20 165 835

24 mm 7517-10035 …W24 165 835

4000 42 lm 216 lm/W 188 lm 193 lm/W 260 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10004 …W16 165 840

20 mm 7517-10020 …W20 165 840

24 mm 7517-10036 …W24 165 840

5000 42 lm 216 lm/W 188 lm 193 lm/W 260 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10005 …W16 165 850

20 mm 7517-10021 …W20 165 850

24 mm 7517-10037 …W24 165 850

5700 42 lm 216 lm/W 188 lm 193 lm/W 260 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10006 …W16 165 857

20 mm 7517-10022 …W20 165 857

24 mm 7517-10038 …W24 165 857

6500 42 lm 216 lm/W 188 lm 193 lm/W 260 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10007 …W16 165 865

20 mm 7517-10023 …W20 165 865

24 mm 7517-10039 …W24 165 865
Bis zu

260 lm!
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16 mm 20 mm 24 mm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L7…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥ 90

2200 28 lm 141 lm/W 124 lm 126 lm/W 172 lm 120 lm/W

16 mm 7517-10008 …W16 165 922

20 mm 7517-10024 …W20 165 922

24 mm 7517-10040 …W24 165 922

2700 33 lm 165 lm/W 145 lm 148 lm/W 201 lm 141 lm/W

16 mm 7517-10009 …W16 165 927

20 mm 7517-10025 …W20 165 927

24 mm 7517-10041 …W24 165 927

3000 36 lm 184 lm/W 159 lm 164 lm/W 221 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10010 …W16 165 930

20 mm 7517-10026 …W20 165 930

24 mm 7517-10042 …W24 165 930

3500 36 lm 184 lm/W 159 lm 164 lm/W 221 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10011 …W16 165 935

20 mm 7517-10027 …W20 165 935

24 mm 7517-10043 …W24 165 935

4000 36 lm 186 lm/W 160 lm 167 lm/W 222 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10012 …W16 165 940

20 mm 7517-10028 …W20 165 940

24 mm 7517-10044 …W24 165 940

5000 36 lm 186 lm/W 160 lm 167 lm/W 222 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10013 …W16 165 950

20 mm 7517-10029 …W20 165 950

24 mm 7517-10045 …W24 165 950

5700 36 lm 186 lm/W 160 lm 167 lm/W 222 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10014 …W16 165 957

20 mm 7517-10030 …W20 165 957

24 mm 7517-10046 …W24 165 957

6500 36 lm 186 lm/W 160 lm 167 lm/W 222 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10015 …W16 165 965

20 mm 7517-10031 …W20 165 965

24 mm 7517-10047 …W24 165 965
Bis zu

222 lm!

Bis zu
216 lm/W!
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Produktspezifische Daten:  Linearis Z L7 325 - Industrienorm Linearmodule

√  Linearmodul in drei Breiten zum Einbau in Leuchten 
√  6 Mid-Power-LEDs     
√   Pitchabstand 11,7 mm     
√  Länge 70 mm      
√  Breite 16 mm, 20 mm, 24 mm

Bitte beachten Sie auch die technischen Daten der Linearis Z-Familie 
auf Seite 18. Weitere technische Daten und Zeichnungen ab Seite 40.

√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 6,2 V  
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L7…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 66 lm 170 lm/W 290 lm 152 lm/W 403 lm 144 lm/W

16 mm 7517-10048 …W16 325 822

20 mm 7517-10064 …W20 325 822

24 mm 7517-10080 …W24 325 822

2700 76 lm 192 lm/W 339 lm 172 lm/W 470 lm 164 lm/W

16 mm 7517-10049 …W16 325 827

20 mm 7517-10065 …W20 325 827

24 mm 7517-10081 …W24 325 827

3000 81 lm 206 lm/W 361 lm 184 lm/W 501 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10050 …W16 325 830

20 mm 7517-10066 …W20 325 830

24 mm 7517-10082 …W24 325 830

3500 81 lm 206 lm/W 361 lm 184 lm/W 501 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10051 …W16 325 835

20 mm 7517-10067 …W20 325 835

24 mm 7517-10083 …W24 325 835

4000 85 lm 216 lm/W 375 lm 193 lm/W 521 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10052 …W16 325 840

20 mm 7517-10068 …W20 325 840

24 mm 7517-10084 …W24 325 840

5000 85 lm 216 lm/W 375 lm 193 lm/W 521 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10053 …W16 325 850

20 mm 7517-10069 …W20 325 850

24 mm 7517-10085 …W24 325 850

5700 85 lm 216 lm/W 375 lm 193 lm/W 521 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10054 …W16 325 857

20 mm 7517-10070 …W20 325 857

24 mm 7517-10086 …W24 325 857

6500 85 lm 216 lm/W 375 lm 193 lm/W 521 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10055 …W16 325 865

20 mm 7517-10071 …W20 325 865

24 mm 7517-10087 …W24 325 865
Bis zu

521 lm!
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16 mm 20 mm 24 mm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L7…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥ 90

2200 56 lm 141 lm/W 248 lm 126 lm/W 344 lm 120 lm/W

16 mm 7517-10056 …W16 325 922

20 mm 7517-10072 …W20 325 922

24 mm 7517-10088 …W24 325 922

2700 66 lm 165 lm/W 290 lm 148 lm/W 403 lm 141 lm/W

16 mm 7517-10057 …W16 325 927

20 mm 7517-10073 …W20 325 927

24 mm 7517-10089 …W24 325 927

3000 72 lm 184 lm/W 319 lm 164 lm/W 442 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10058 …W16 325 930

20 mm 7517-10074 …W20 325 930

24 mm 7517-10090 …W24 325 930

3500 72 lm 184 lm/W 319 lm 164 lm/W 442 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10059 …W16 325 935

20 mm 7517-10075 …W20 325 935

24 mm 7517-10091 …W24 325 935

4000 72 lm 186 lm/W 319 lm 167 lm/W 444 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10060 …W16 325 940

20 mm 7517-10076 …W20 325 940

24 mm 7517-10092 …W24 325 940

5000 72 lm 186 lm/W 319 lm 167 lm/W 444 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10061 …W16 325 950

20 mm 7517-10077 …W20 325 950

24 mm 7517-10093 …W24 325 950

5700 72 lm 186 lm/W 319 lm 167 lm/W 444 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10062 …W16 325 957

20 mm 7517-10078 …W20 325 957

24 mm 7517-10094 …W24 325 957

6500 72 lm 186 lm/W 319 lm 167 lm/W 444 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10063 …W16 325 965

20 mm 7517-10079 …W20 325 965

24 mm 7517-10095 …W24 325 965
Bis zu

444 lm!

Bis zu
216 lm/W!
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Produktspezifische Daten:  Linearis Z L14 325 - Industrienorm Linearmodule

√  Linearmodul in drei Breiten zum Einbau in Leuchten 
√  6 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand 23,3 mm     
√  Länge 140 mm      
√  Breite 16 mm, 20 mm, 24 mm

Bitte beachten Sie auch die technischen Daten der Linearis Z-Familie 
auf Seite 18. Weitere technische Daten und Zeichnungen ab Seite 40.

√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 6,2 V  
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L14…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 66 lm 170 lm/W 290 lm 152 lm/W 403 lm 144 lm/W

16 mm 7517-10096 …W16 325 822

20 mm 7517-10112 …W20 325 822

24 mm 7517-10128 …W24 325 822

2700 76 lm 192 lm/W 339 lm 172 lm/W 470 lm 164 lm/W

16 mm 7517-10097 …W16 325 827

20 mm 7517-10113 …W20 325 827

24 mm 7517-10129 …W24 325 827

3000 81 lm 206 lm/W 361 lm 184 lm/W 501 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10098 …W16 325 830

20 mm 7517-10114 …W20 325 830

24 mm 7517-10130 …W24 325 830

3500 81 lm 206 lm/W 361 lm 184 lm/W 501 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10099 …W16 325 835

20 mm 7517-10115 …W20 325 835

24 mm 7517-10131 …W24 325 835

4000 85 lm 216 lm/W 375 lm 193 lm/W 521 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10100 …W16 325 840

20 mm 7517-10116 …W20 325 840

24 mm 7517-10132 …W24 325 840

5000 85 lm 216 lm/W 375 lm 193 lm/W 521 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10101 …W16 325 850

20 mm 7517-10117 …W20 325 850

24 mm 7517-10133 …W24 325 850

5700 85 lm 216 lm/W 375 lm 193 lm/W 521 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10102 …W16 325 857

20 mm 7517-10118 …W20 325 857

24 mm 7517-10134 …W24 325 857

6500 85 lm 216 lm/W 375 lm 193 lm/W 521 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10103 …W16 325 865

20 mm 7517-10119 …W20 325 865

24 mm 7517-10135 …W24 325 865
Bis zu

521 lm!
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16 mm 20 mm 24 mm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L14…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥ 90

2200 56 lm 141 lm/W 248 lm 126 lm/W 344 lm 120 lm/W

16 mm 7517-10104 …W16 325 922

20 mm 7517-10120 …W20 325 922

24 mm 7517-10136 …W24 325 922

2700 66 lm 165 lm/W 290 lm 148 lm/W 403 lm 141 lm/W

16 mm 7517-10105 …W16 325 927

20 mm 7517-10121 …W20 325 927

24 mm 7517-10137 …W24 325 927

3000 72 lm 184 lm/W 319 lm 164 lm/W 442 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10106 …W16 325 930

20 mm 7517-10122 …W20 325 930

24 mm 7517-10138 …W24 325 930

3500 72 lm 184 lm/W 319 lm 164 lm/W 442 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10107 …W16 325 935

20 mm 7517-10123 …W20 325 935

24 mm 7517-10139 …W24 325 935

4000 72 lm 186 lm/W 319 lm 167 lm/W 444 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10108 …W16 325 940

20 mm 7517-10124 …W20 325 940

24 mm 7517-10140 …W24 325 940

5000 72 lm 186 lm/W 319 lm 167 lm/W 444 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10109 …W16 325 950

20 mm 7517-10125 …W20 325 950

24 mm 7517-10141 …W24 325 950

5700 72 lm 186 lm/W 319 lm 167 lm/W 444 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10110 …W16 325 957

20 mm 7517-10126 …W20 325 957

24 mm 7517-10142 …W24 325 957

6500 72 lm 186 lm/W 319 lm 167 lm/W 444 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10111 …W16 325 965

20 mm 7517-10127 …W20 325 965

24 mm 7517-10143 …W24 325 965
Bis zu

444 lm!

Bis zu
216 lm/W!
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Produktspezifische Daten:  Linearis Z L14 650 - Industrienorm Linearmodule  

√  Linearmodul in drei Breiten zum Einbau in Leuchten 
√  12 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand 11,7 mm     
√  Länge 140 mm      
√  Breite 16 mm, 20 mm, 24 mm

Bitte beachten Sie auch die technischen Daten der Linearis Z-Familie 
auf Seite 18. Weitere technische Daten und Zeichnungen ab Seite 40.

√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 12,4 V  
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L14…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 131 lm 170 lm/W 580 lm 152 lm/W 806 lm 144 lm/W

16 mm 7517-10144 …W16 650 822

20 mm 7517-10160 …W20 650 822

24 mm 7517-10176 …W24 650 822

2700 153 lm 192 lm/W 678 lm 172 lm/W 941 lm 164 lm/W

16 mm 7517-10145 …W16 650 827

20 mm 7517-10161 …W20 650 827

24 mm 7517-10177 …W24 650 827

3000 163 lm 206 lm/W 722 lm 184 lm/W 1002 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10146 …W16 650 830

20 mm 7517-10162 …W20 650 830

24 mm 7517-10178 …W24 650 830

3500 163 lm 206 lm/W 722 lm 184 lm/W 1002 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10147 …W16 650 835

20 mm 7517-10163 …W20 650 835

24 mm 7517-10179 …W24 650 835

4000 169 lm 216 lm/W 750 lm 193 lm/W 1042 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10148 …W16 650 840

20 mm 7517-10164 …W20 650 840

24 mm 7517-10180 …W24 650 840

5000 169 lm 216 lm/W 750 lm 193 lm/W 1042 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10149 …W16 650 850

20 mm 7517-10165 …W20 650 850

24 mm 7517-10181 …W24 650 850

5700 169 lm 216 lm/W 750 lm 193 lm/W 1042 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10150 …W16 650 857

20 mm 7517-10166 …W20 650 857

24 mm 7517-10182 …W24 650 857

6500 169 lm 216 lm/W 750 lm 193 lm/W 1042 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10151 …W16 650 865

20 mm 7517-10167 …W20 650 865

24 mm 7517-10183 …W24 650 865
Bis zu

1.042 lm!



27 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

16 mm 20 mm 24 mm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 14…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥ 90

2200 112 lm 141 lm/W 495 lm 126 lm/W 688 lm 120 lm/W

16 mm 7517-10152 …W16 650 922

20 mm 7517-10168 …W20 650 922

24 mm 7517-10184 …W24 650 922

2700 131 lm 165 lm/W 580 lm 148 lm/W 806 lm 141 lm/W

16 mm 7517-10153 …W16 650 927

20 mm 7517-10169 …W20 650 927

24 mm 7517-10185 …W24 650 927

3000 144 lm 184 lm/W 637 lm 164 lm/W 885 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10154 …W16 650 930

20 mm 7517-10170 …W20 650 930

24 mm 7517-10186 …W24 650 930

3500 144 lm 184 lm/W 637 lm 164 lm/W 885 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10155 …W16 650 935

20 mm 7517-10171 …W20 650 935

24 mm 7517-10187 …W24 650 935

4000 144 lm 186 lm/W 639 lm 167 lm/W 887 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10156 …W16 650 940

20 mm 7517-10172 …W20 650 940

24 mm 7517-10188 …W24 650 940

5000 144 lm 186 lm/W 639 lm 167 lm/W 887 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10157 …W16 650 950

20 mm 7517-10173 …W20 650 950

24 mm 7517-10189 …W24 650 950

5700 144 lm 186 lm/W 639 lm 167 lm/W 887 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10158 …W16 650 957

20 mm 7517-10174 …W20 650 957

24 mm 7517-10190 …W24 650 957

6500 144 lm 186 lm/W 639 lm 167 lm/W 887 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10159 …W16 650 965

20 mm 7517-10175 …W20 650 965

24 mm 7517-10191 …W24 650 965
Bis zu

887 lm!

Bis zu
216 lm/W!



28  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Linearis Z L28 650 - Industrienorm Linearmodule

√  Linearmodul in drei Breiten zum Einbau in Leuchten 
√  12 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand 23,3 mm     
√  Länge 280 mm      
√  Breite 16 mm, 20 mm, 24 mm

Bitte beachten Sie auch die technischen Daten der Linearis Z-Familie 
auf Seite 18. Weitere technische Daten und Zeichnungen ab Seite 40.

√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 12,4 V  
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L28…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 131 lm 170 lm/W 580 lm 152 lm/W 806 lm 144 lm/W

16 mm 7517-10192 …W16 650 822

20 mm 7517-10208 …W20 650 822

24 mm 7517-10224 …W24 650 822

2700 153 lm 192 lm/W 678 lm 172 lm/W 941 lm 164 lm/W

16 mm 7517-10193 …W16 650 827

20 mm 7517-10209 …W20 650 827

24 mm 7517-10225 …W24 650 827

3000 163 lm 206 lm/W 722 lm 184 lm/W 1002 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10194 …W16 650 830

20 mm 7517-10210 …W20 650 830

24 mm 7517-10226 …W24 650 830

3500 163 lm 206 lm/W 722 lm 184 lm/W 1002 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10195 …W16 650 835

20 mm 7517-10211 …W20 650 835

24 mm 7517-10227 …W24 650 835

4000 169 lm 216 lm/W 750 lm 193 lm/W 1042 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10196 …W16 650 840

20 mm 7517-10212 …W20 650 840

24 mm 7517-10228 …W24 650 840

5000 169 lm 216 lm/W 750 lm 193 lm/W 1042 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10197 …W16 650 850

20 mm 7517-10213 …W20 650 850

24 mm 7517-10229 …W24 650 850

5700 169 lm 216 lm/W 750 lm 193 lm/W 1042 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10198 …W16 650 857

20 mm 7517-10214 …W20 650 857

24 mm 7517-10230 …W24 650 857

6500 169 lm 216 lm/W 750 lm 193 lm/W 1042 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10199 …W16 650 865

20 mm 7517-10215 …W20 650 865

24 mm 7517-10231 …W24 650 865
Bis zu

1.042 lm!



29 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

16 mm 20 mm 24 mm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L28…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥ 90

2200 112 lm 141 lm/W 495 lm 126 lm/W 688 lm 120 lm/W

16 mm 7517-10200 …W16 650 922

20 mm 7517-10216 …W20 650 922

24 mm 7517-10232 …W24 650 922

2700 131 lm 165 lm/W 580 lm 148 lm/W 806 lm 141 lm/W

16 mm 7517-10201 …W16 650 927

20 mm 7517-10217 …W20 650 927

24 mm 7517-10233 …W24 650 927

3000 144 lm 184 lm/W 637 lm 164 lm/W 885 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10202 …W16 650 930

20 mm 7517-10218 …W20 650 930

24 mm 7517-10234 …W24 650 930

3500 144 lm 184 lm/W 637 lm 164 lm/W 885 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10203 …W16 650 935

20 mm 7517-10219 …W20 650 935

24 mm 7517-10235 …W24 650 935

4000 144 lm 186 lm/W 639 lm 167 lm/W 887 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10204 …W16 650 940

20 mm 7517-10220 …W20 650 940

24 mm 7517-10236 …W24 650 940

5000 144 lm 186 lm/W 639 lm 167 lm/W 887 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10205 …W16 650 950

20 mm 7517-10221 …W20 650 950

24 mm 7517-10237 …W24 650 950

5700 144 lm 186 lm/W 639 lm 167 lm/W 887 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10206 …W16 650 957

20 mm 7517-10222 …W20 650 957

24 mm 7517-10238 …W24 650 957

6500 144 lm 186 lm/W 639 lm 167 lm/W 887 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10207 …W16 650 965

20 mm 7517-10223 …W20 650 965

24 mm 7517-10239 …W24 650 965

Bis zu
216 lm/W!

Bis zu
887 lm!



30  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Linearis Z  L28 1300 - Industrienorm Linearmodule  

√  Linearmodul in drei Breiten zum Einbau in Leuchten 
√  24 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand 11,7 mm     
√  Länge 280 mm      
√  Breite 16 mm, 20 mm, 24 mm

Bitte beachten Sie auch die technischen Daten der Linearis Z-Familie 
auf Seite 18. Weitere technische Daten und Zeichnungen ab Seite 40.

√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 24,8 V   
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L28…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 262 lm 170 lm/W 1161 lm 152 lm/W 1612 lm 144 lm/W

16 mm 7517-10240 …W16 1300 822

20 mm 7517-10256 …W20 1300 822

24 mm 7517-10272 …W24 1300 822

2700 306 lm 192 lm/W 1355 lm 172 lm/W 1882 lm 164 lm/W

16 mm 7517-10241 …W16 1300 827

20 mm 7517-10257 …W20 1300 827

24 mm 7517-10273 …W24 1300 827

3000 326 lm 206 lm/W 1444 lm 184 lm/W 2005 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10242 …W16 1300 830

20 mm 7517-10258 …W20 1300 830

24 mm 7517-10274 …W24 1300 830

3500 326 lm 206 lm/W 1444 lm 184 lm/W 2005 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10243 …W16 1300 835

20 mm 7517-10259 …W20 1300 835

24 mm 7517-10275 …W24 1300 835

4000 339 lm 216 lm/W 1501 lm 193 lm/W 2084 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10244 …W16 1300 840

20 mm 7517-10260 …W20 1300 840

24 mm 7517-10276 …W24 1300 840

5000 339 lm 216 lm/W 1501 lm 193 lm/W 2084 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10245 …W16 1300 850

20 mm 7517-10261 …W20 1300 850

24 mm 7517-10277 …W24 1300 850

5700 339 lm 216 lm/W 1501 lm 193 lm/W 2084 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10246 …W16 1300 857

20 mm 7517-10262 …W20 1300 857

24 mm 7517-10278 …W24 1300 857

6500 339 lm 216 lm/W 1501 lm 193 lm/W 2084 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10247 …W16 1300 865

20 mm 7517-10263 …W20 1300 865

24 mm 7517-10279 …W24 1300 865
Bis zu

2.084 lm!



31 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

16 mm 20 mm 24 mm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L28…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥ 90

2200 224 lm 141 lm/W 991 lm 126 lm/W 1376 lm 120 lm/W

16 mm 7517-10248 …W16 1300 922

20 mm 7517-10264 …W20 1300 922

24 mm 7517-10280 …W24 1300 922

2700 262 lm 165 lm/W 1161 lm 148 lm/W 1612 lm 141 lm/W

16 mm 7517-10249 …W16 1300 927

20 mm 7517-10265 …W20 1300 927

24 mm 7517-10281 …W24 1300 927

3000 288 lm 184 lm/W 1274 lm 164 lm/W 1769 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10250 …W16 1300 930

20 mm 7517-10266 …W20 1300 930

24 mm 7517-10282 …W24 1300 930

3500 288 lm 184 lm/W 1274 lm 164 lm/W 1769 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10251 …W16 1300 935

20 mm 7517-10267 …W20 1300 935

24 mm 7517-10283 …W24 1300 935

4000 288 lm 186 lm/W 1278 lm 167 lm/W 1774 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10252 …W16 1300 940

20 mm 7517-10268 …W20 1300 940

24 mm 7517-10284 …W24 1300 940

5000 288 lm 186 lm/W 1278 lm 167 lm/W 1774 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10253 …W16 1300 950

20 mm 7517-10269 …W20 1300 950

24 mm 7517-10285 …W24 1300 950

5700 288 lm 186 lm/W 1278 lm 167 lm/W 1774 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10254 …W16 1300 957

20 mm 7517-10270 …W20 1300 957

24 mm 7517-10286 …W24 1300 957

6500 288 lm 186 lm/W 1278 lm 167 lm/W 1774 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10255 …W16 1300 965

20 mm 7517-10271 …W20 1300 965

24 mm 7517-10287 …W24 1300 965
Bis zu

1.774 lm!

Bis zu
216 lm/W!



32  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Linearis Z L56 1300 - Industrienorm Linearmodule

√  Linearmodul in drei Breiten zum Einbau in Leuchten 
√  24 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand 23,3 mm     
√  Länge 560 mm     
√  Breite 16 mm, 20 mm, 24 mm

Bitte beachten Sie auch die technischen Daten der Linearis Z-Familie 
auf Seite 18. Weitere technische Daten und Zeichnungen ab Seite 40.

√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 24,8 V  
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L56…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 262 lm 170 lm/W 1161 lm 152 lm/W 1612 lm 144 lm/W

16 mm 7517-10288 …W16 1300 822

20 mm 7517-10304 …W20 1300 822

24 mm 7517-10320 …W24 1300 822

2700 306 lm 192 lm/W 1355 lm 172 lm/W 1882 lm 164 lm/W

16 mm 7517-10289 …W16 1300 827

20 mm 7517-10305 …W20 1300 827

24 mm 7517-10321 …W24 1300 827

3000 326 lm 206 lm/W 1444 lm 184 lm/W 2005 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10290 …W16 1300 830

20 mm 7517-10306 …W20 1300 830

24 mm 7517-10322 …W24 1300 830

3500 326 lm 206 lm/W 1444 lm 184 lm/W 2005 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10291 …W16 1300 835

20 mm 7517-10307 …W20 1300 835

24 mm 7517-10323 …W24 1300 835

4000 339 lm 216 lm/W 1501 lm 193 lm/W 2084 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10292 …W16 1300 840

20 mm 7517-10308 …W20 1300 840

24 mm 7517-10324 …W24 1300 840

5000 339 lm 216 lm/W 1501 lm 193 lm/W 2084 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10293 …W16 1300 850

20 mm 7517-10309 …W20 1300 850

24 mm 7517-10325 …W24 1300 850

5700 339 lm 216 lm/W 1501 lm 193 lm/W 2084 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10294 …W16 1300 857

20 mm 7517-10310 …W20 1300 857

24 mm 7517-10326 …W24 1300 857

6500 339 lm 216 lm/W 1501 lm 193 lm/W 2084 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10295 …W16 1300 865

20 mm 7517-10311 …W20 1300 865

24 mm 7517-10327 …W24 1300 865
Bis zu

2.084 lm!



33 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

16 mm 20 mm 24 mm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L56…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥ 90

2200 224 lm 141 lm/W 991 lm 126 lm/W 1376 lm 120 lm/W

16 mm 7517-10296 …W16 1300 922

20 mm 7517-10312 …W20 1300 922

24 mm 7517-10328 …W24 1300 922

2700 262 lm 165 lm/W 1161 lm 148 lm/W 1612 lm 141 lm/W

16 mm 7517-10297 …W16 1300 927

20 mm 7517-10313 …W20 1300 927

24 mm 7517-10329 …W24 1300 927

3000 288 lm 184 lm/W 1274 lm 164 lm/W 1769 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10298 …W16 1300 930

20 mm 7517-10314 …W20 1300 930

24 mm 7517-10330 …W24 1300 930

3500 288 lm 184 lm/W 1274 lm 164 lm/W 1769 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10299 …W16 1300 935

20 mm 7517-10315 …W20 1300 935

24 mm 7517-10331 …W24 1300 935

4000 288 lm 186 lm/W 1278 lm 167 lm/W 1774 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10300 …W16 1300 940

20 mm 7517-10316 …W20 1300 940

24 mm 7517-10332 …W24 1300 940

5000 288 lm 186 lm/W 1278 lm 167 lm/W 1774 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10301 …W16 1300 950

20 mm 7517-10317 …W20 1300 950

24 mm 7517-10333 …W24 1300 950

5700 288 lm 186 lm/W 1278 lm 167 lm/W 1774 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10302 …W16 1300 957

20 mm 7517-10318 …W20 1300 957

24 mm 7517-10334 …W24 1300 957

6500 288 lm 186 lm/W 1278 lm 167 lm/W 1774 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10303 …W16 1300 965

20 mm 7517-10319 …W20 1300 965

24 mm 7517-10335 …W24 1300 965

Bis zu
216 lm/W!

Bis zu

1.774 lm!



34  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Linearis Z L56 2600 - Industrienorm Linearmodule  

√  Linearmodul in drei Breiten zum Einbau in Leuchten 
√  48 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand 11,7 mm     
√  Länge 560 mm     
√  Breite 16 mm, 20 mm, 24 mm

Bitte beachten Sie auch die technischen Daten der Linearis Z-Familie 
auf Seite 18. Weitere technische Daten und Zeichnungen ab Seite 40.

√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 49,6 V  
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L56…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 524 lm 170 lm/W 2322 lm 152 lm/W 3224 lm 144 lm/W

16 mm 7517-10336 …W16 2600 822

20 mm 7517-10352 …W20 2600 822

24 mm 7517-10368 …W24 2600 822

2700 612 lm 192 lm/W 2710 lm 172 lm/W 3763 lm 164 lm/W

16 mm 7517-10337 …W16 2600 827

20 mm 7517-10353 …W20 2600 827

24 mm 7517-10369 …W24 2600 827

3000 652 lm 206 lm/W 2888 lm 184 lm/W 4010 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10338 …W16 2600 830

20 mm 7517-10354 …W20 2600 830

24 mm 7517-10370 …W24 2600 830

3500 652 lm 206 lm/W 2888 lm 184 lm/W 4010 lm 175 lm/W

16 mm 7517-10339 …W16 2600 835

20 mm 7517-10355 …W20 2600 835

24 mm 7517-10371 …W24 2600 835

4000 677 lm 216 lm/W 3001 lm 193 lm/W 4167 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10340 …W16 2600 840

20 mm 7517-10356 …W20 2600 840

24 mm 7517-10372 …W24 2600 840

5000 677 lm 216 lm/W 3001 lm 193 lm/W 4167 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10341 …W16 2600 850

20 mm 7517-10357 …W20 2600 850

24 mm 7517-10373 …W24 2600 850

5700 677 lm 216 lm/W 3001 lm 193 lm/W 4167 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10342 …W16 2600 857

20 mm 7517-10358 …W20 2600 857

24 mm 7517-10374 …W24 2600 857

6500 677 lm 216 lm/W 3001 lm 193 lm/W 4167 lm 184 lm/W

16 mm 7517-10343 …W16 2600 865

20 mm 7517-10359 …W20 2600 865

24 mm 7517-10375 …W24 2600 865
Bis zu

4.167 lm!



35 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

16 mm 20 mm 24 mm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Breite Bestell-Nr. Linearis Z G2 L56…
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥ 90

2200 447 lm 141 lm/W 1982 lm 126 lm/W 2752 lm 120 lm/W

16 mm 7517-10344 …W16 2600 922

20 mm 7517-10360 …W20 2600 922

24 mm 7517-10376 …W24 2600 922

2700 524 lm 165 lm/W 2322 lm 148 lm/W 3223 lm 141 lm/W

16 mm 7517-10345 …W16 2600 927

20 mm 7517-10361 …W20 2600 927

24 mm 7517-10377 …W24 2600 927

3000 575 lm 184 lm/W 2548 lm 164 lm/W 3538 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10346 …W16 2600 930

20 mm 7517-10362 …W20 2600 930

24 mm 7517-10378 …W24 2600 930

3500 575 lm 184 lm/W 2548 lm 164 lm/W 3538 lm 156 lm/W

16 mm 7517-10347 …W16 2600 935

20 mm 7517-10363 …W20 2600 935

24 mm 7517-10379 …W24 2600 935

4000 577 lm 186 lm/W 2556 lm 167 lm/W 3549 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10348 …W16 2600 940

20 mm 7517-10364 …W20 2600 940

24 mm 7517-10380 …W24 2600 940

5000 577 lm 186 lm/W 2556 lm 167 lm/W 3549 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10349 …W16 2600 950

20 mm 7517-10365 …W20 2600 950

24 mm 7517-10381 …W24 2600 950

5700 577 lm 186 lm/W 2556 lm 167 lm/W 3549 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10350 …W16 2600 957

20 mm 7517-10366 …W20 2600 957

24 mm 7517-10382 …W24 2600 957

6500 577 lm 186 lm/W 2556 lm 167 lm/W 3549 lm 158 lm/W

16 mm 7517-10351 …W16 2600 965

20 mm 7517-10367 …W20 2600 965

24 mm 7517-10383 …W24 2600 965
Bis zu

3.549 lm!

Bis zu
216 lm/W!



36  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Linearis Z L112 2600 - Industrienorm    
Linearmodule

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Linearis Z-Familie auf Seite 18. 
Weitere technische Daten und Zeichnungen 
ab Seite 40.

√  Linearmodul zum Einbau in Leuchten   
√  48 Mid-Power-LEDs    
√   Pitchabstand 23,3 mm    
√  Länge 1.120 mm     
√  Breite 20 mm     
√  2 Anschlussklemmen    
√  Nennstrom 350 mA     
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA   
√  Maximale Vorwärtsspannung 49,6 V   
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 524 lm 170 lm/W 2322 lm 152 lm/W 3224 lm 144 lm/W 7517-10384 Linearis Z G2 L112 W20 2600 822

2700 612 lm 192 lm/W 2710 lm 172 lm/W 3763 lm 164 lm/W 7517-10385 Linearis Z G2 L112 W20 2600 827

3000 652 lm 206 lm/W 2888 lm 184 lm/W 4010 lm 175 lm/W 7517-10386 Linearis Z G2 L112 W20 2600 830

3500 652 lm 206 lm/W 2888 lm 184 lm/W 4010 lm 175 lm/W 7517-10387 Linearis Z G2 L112 W20 2600 835

4000 677 lm 216 lm/W 3001 lm 193 lm/W 4167 lm 184 lm/W 7517-10388 Linearis Z G2 L112 W20 2600 840

5000 677 lm 216 lm/W 3001 lm 193 lm/W 4167 lm 184 lm/W 7517-10389 Linearis Z G2 L112 W20 2600 850

5700 677 lm 216 lm/W 3001 lm 193 lm/W 4167 lm 184 lm/W 7517-10390 Linearis Z G2 L112 W20 2600 857

6500 677 lm 216 lm/W 3001 lm 193 lm/W 4167 lm 184 lm/W 7517-10391 Linearis Z G2 L112 W20 2600 865

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥90

2200 447 lm 141 lm/W 1982 lm 126 lm/W 2752 lm 120 lm/W 7517-10392 Linearis Z G2 L112 W20 2600 922

2700 524 lm 165 lm/W 2322 lm 148 lm/W 3223 lm 141 lm/W 7517-10393 Linearis Z G2 L112 W20 2600 927

3000 575 lm 184 lm/W 2548 lm 164 lm/W 3538 lm 156 lm/W 7517-10394 Linearis Z G2 L112 W20 2600 930

3500 575 lm 184 lm/W 2548 lm 164 lm/W 3538 lm 156 lm/W 7517-10395 Linearis Z G2 L112 W20 2600 935

4000 577 lm 186 lm/W 2556 lm 167 lm/W 3549 lm 158 lm/W 7517-10396 Linearis Z G2 L112 W20 2600 940

5000 577 lm 186 lm/W 2556 lm 167 lm/W 3549 lm 158 lm/W 7517-10397 Linearis Z G2 L112 W20 2600 950

5700 577 lm 186 lm/W 2556 lm 167 lm/W 3549 lm 158 lm/W 7517-10398 Linearis Z G2 L112 W20 2600 957

6500 577 lm 186 lm/W 2556 lm 167 lm/W 3549 lm 158 lm/W 7517-10399 Linearis Z G2 L112 W20 2600 965

Bis zu
4.167 lm!

Bis zu
3.549 lm!

Bis zu
216 lm/W!



37 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Linearis Z L112 5200 - Industrienorm   
Linearmodule  

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Linearis Z-Familie auf Seite 18. 
Weitere technische Daten und Zeichnungen 
ab Seite 40.

√  Linearmodul zum Einbau in Leuchten  
√  96 Mid-Power-LEDs    
√   Pitchabstand 11,7 mm   
√  Länge 1.120 mm    
√  Breite 20 mm    
√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 99,2 V  
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 1048 lm 170 lm/W 4644 lm 152 lm/W 6448 lm 144 lm/W 7517-10400 Linearis Z G2 L112 W20 5200 822

2700 1224 lm 192 lm/W 5421 lm 172 lm/W 7527 lm 164 lm/W 7517-10401 Linearis Z G2 L112 W20 5200 827

3000 1304 lm 206 lm/W 5776 lm 184 lm/W 8019 lm 175 lm/W 7517-10402 Linearis Z G2 L112 W20 5200 830

3500 1304 lm 206 lm/W 5776 lm 184 lm/W 8019 lm 175 lm/W 7517-10403 Linearis Z G2 L112 W20 5200 835

4000 1355 lm 216 lm/W 6003 lm 193 lm/W 8334 lm 184 lm/W 7517-10404 Linearis Z G2 L112 W20 5200 840

5000 1355 lm 216 lm/W 6003 lm 193 lm/W 8334 lm 184 lm/W 7517-10405 Linearis Z G2 L112 W20 5200 850

5700 1355 lm 216 lm/W 6003 lm 193 lm/W 8334 lm 184 lm/W 7517-10406 Linearis Z G2 L112 W20 5200 857

6500 1355 lm 216 lm/W 6003 lm 193 lm/W 8334 lm 184 lm/W 7517-10407 Linearis Z G2 L112 W20 5200 865

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥90

2200 895 lm 141 lm/W 3964 lm 126 lm/W 5503 lm 120 lm/W 7517-10408 Linearis Z G2 L112 W20 5200 922

2700 1048 lm 165 lm/W 4644 lm 148 lm/W 6447 lm 141 lm/W 7517-10409 Linearis Z G2 L112 W20 5200 927

3000 1150 lm 184 lm/W 5097 lm 164 lm/W 7076 lm 156 lm/W 7517-10410 Linearis Z G2 L112 W20 5200 930

3500 1150 lm 184 lm/W 5097 lm 164 lm/W 7076 lm 156 lm/W 7517-10411 Linearis Z G2 L112 W20 5200 935

4000 1154 lm 186 lm/W 5112 lm 167 lm/W 7098 lm 158 lm/W 7517-10412 Linearis Z G2 L112 W20 5200 940

5000 1154 lm 186 lm/W 5112 lm 167 lm/W 7098 lm 158 lm/W 7517-10413 Linearis Z G2 L112 W20 5200 950

5700 1154 lm 186 lm/W 5112 lm 167 lm/W 7098 lm 158 lm/W 7517-10414 Linearis Z G2 L112 W20 5200 957

6500 1154 lm 186 lm/W 5112 lm 167 lm/W 7098 lm 158 lm/W 7517-10415 Linearis Z G2 L112 W20 5200 965

Bis zu

8.334 lm!

Bis zu

7.098 lm!

Bis zu
216 lm/W!



38  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Linearis Z L140 3250 - Industrienorm    
Linearmodule

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Linearis Z-Familie auf Seite 18. 
Weitere technische Daten und Zeichnungen 
ab Seite 40.

√  Linearmodul zum Einbau in Leuchten  
√  60 Mid-Power-LEDs    
√   Pitchabstand 23,3 mm   
√  Länge 1.400 mm    
√  Breite 20 mm    
√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 62 V   
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 655 lm 170 lm/W 2902 lm 152 lm/W 4030 lm 144 lm/W 7517-10416 Linearis Z G2 L140 W20 3250 822

2700 765 lm 192 lm/W 3388 lm 172 lm/W 4704 lm 164 lm/W 7517-10417 Linearis Z G2 L140 W20 3250 827

3000 815 lm 206 lm/W 3610 lm 184 lm/W 5012 lm 175 lm/W 7517-10418 Linearis Z G2 L140 W20 3250 830

3500 815 lm 206 lm/W 3610 lm 184 lm/W 5012 lm 175 lm/W 7517-10419 Linearis Z G2 L140 W20 3250 835

4000 847 lm 216 lm/W 3752 lm 193 lm/W 5209 lm 184 lm/W 7517-10420 Linearis Z G2 L140 W20 3250 840

5000 847 lm 216 lm/W 3752 lm 193 lm/W 5209 lm 184 lm/W 7517-10421 Linearis Z G2 L140 W20 3250 850

5700 847 lm 216 lm/W 3752 lm 193 lm/W 5209 lm 184 lm/W 7517-10422 Linearis Z G2 L140 W20 3250 857

6500 847 lm 216 lm/W 3752 lm 193 lm/W 5209 lm 184 lm/W 7517-10423 Linearis Z G2 L140 W20 3250 865

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥90

2200 559 lm 141 lm/W 2477 lm 126 lm/W 3440 lm 120 lm/W 7517-10424 Linearis Z G2 L140 W20 3250 922

2700 655 lm 165 lm/W 2902 lm 148 lm/W 4029 lm 141 lm/W 7517-10425 Linearis Z G2 L140 W20 3250 927

3000 719 lm 184 lm/W 3185 lm 164 lm/W 4423 lm 156 lm/W 7517-10426 Linearis Z G2 L140 W20 3250 930

3500 719 lm 184 lm/W 3185 lm 164 lm/W 4423 lm 156 lm/W 7517-10427 Linearis Z G2 L140 W20 3250 935

4000 721 lm 186 lm/W 3195 lm 167 lm/W 4436 lm 158 lm/W 7517-10428 Linearis Z G2 L140 W20 3250 940

5000 721 lm 186 lm/W 3195 lm 167 lm/W 4436 lm 158 lm/W 7517-10429 Linearis Z G2 L140 W20 3250 950

5700 721 lm 186 lm/W 3195 lm 167 lm/W 4436 lm 158 lm/W 7517-10430 Linearis Z G2 L140 W20 3250 957

6500 721 lm 186 lm/W 3195 lm 167 lm/W 4436 lm 158 lm/W 7517-10431 Linearis Z G2 L140 W20 3250 965

Bis zu

5.209 lm!

Bis zu
4.436 lm!

Bis zu
216 lm/W!



39 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Linearis Z L140 6500  - Industrienorm  
Linearmodule

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Linearis Z-Familie auf Seite 18. 
Weitere technische Daten und Zeichnungen 
ab Seite 40.

√  Linearmodul zum Einbau in Leuchten 
√  120 Mid-Power-LEDs   
√   Pitchabstand 11,7 mm   
√  Länge 1.400 mm    
√  Breite 20 mm    
√  2 Anschlussklemmen   
√  Nennstrom 350 mA    
√  Maximaler Betriebsstrom 500 mA  
√  Maximale Vorwärtsspannung 124 V  
√  Erfüllt die bekannte Industrienorm

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥80

2200 1310 lm 170 lm/W 5805 lm 152 lm/W 8060 lm 144 lm/W 7517-10432 Linearis Z G2 L140 W20 6500 822

2700 1530 lm 192 lm/W 6776 lm 172 lm/W 9408 lm 164 lm/W 7517-10433 Linearis Z G2 L140 W20 6500 827

3000 1630 lm 206 lm/W 7220 lm 184 lm/W 10024 lm 175 lm/W 7517-10434 Linearis Z G2 L140 W20 6500 830

3500 1630 lm 206 lm/W 7220 lm 184 lm/W 10024 lm 175 lm/W 7517-10435 Linearis Z G2 L140 W20 6500 835

4000 1694 lm 216 lm/W 7503 lm 193 lm/W 10418 lm 184 lm/W 7517-10436 Linearis Z G2 L140 W20 6500 840

5000 1694 lm 216 lm/W 7503 lm 193 lm/W 10418 lm 184 lm/W 7517-10437 Linearis Z G2 L140 W20 6500 850

5700 1694 lm 216 lm/W 7503 lm 193 lm/W 10418 lm 184 lm/W 7517-10438 Linearis Z G2 L140 W20 6500 857

6500 1694 lm 216 lm/W 7503 lm 193 lm/W 10418 lm 184 lm/W 7517-10439 Linearis Z G2 L140 W20 6500 865

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 75 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 500 mA Tc = 25 °C

≥90

2200 1118 lm 141 lm/W 4954 lm 126 lm/W 6879 lm 120 lm/W 7517-10440 Linearis Z G2 L140 W20 6500 922

2700 1310 lm 165 lm/W 5804 lm 148 lm/W 8059 lm 141 lm/W 7517-10441 Linearis Z G2 L140 W20 6500 927

3000 1438 lm 184 lm/W 6371 lm 164 lm/W 8845 lm 156 lm/W 7517-10442 Linearis Z G2 L140 W20 6500 930

3500 1438 lm 184 lm/W 6371 lm 164 lm/W 8845 lm 156 lm/W 7517-10443 Linearis Z G2 L140 W20 6500 935

4000 1442 lm 186 lm/W 6390 lm 167 lm/W 8872 lm 158 lm/W 7517-10444 Linearis Z G2 L140 W20 6500 940

5000 1442 lm 186 lm/W 6390 lm 167 lm/W 8872 lm 158 lm/W 7517-10445 Linearis Z G2 L140 W20 6500 950

5700 1442 lm 186 lm/W 6390 lm 167 lm/W 8872 lm 158 lm/W 7517-10446 Linearis Z G2 L140 W20 6500 957

6500 1442 lm 186 lm/W 6390 lm 167 lm/W 8872 lm 158 lm/W 7517-10447 Linearis Z G2 L140 W20 6500 965

Bis zu
10.418 lm!

Bis zu

8.872 lm!

Bis zu
216 lm/W!



40  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Technische Daten:  Linearis Z - Industrienorm Linearmodule

Lichtverteilungskurve

Spektrum CRI 80 Spektrum CRI 90

Lebensdauer der verwendeten LEDs

•  Die Angaben zur Lebensdauer basieren auf den TM21 Extrapolationen der verfügbaren   
    LM80-Daten der verwendeten LEDs. Sie sind als rein informative Daten anzusehen, aus           
  denen sich kein Garantieanspruch ableiten lässt.

Bezeichnung lf Tc L70 B50 L70 B10 L80 B50 L80 B10 L90 B50 L90 B10

Linearis Z G2 L... W… … 8/9xx 500 mA 80 °C > 102.000 h > 102.000 h > 102.000 h > 102.000 h > 50.000 h > 50.000 h
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41 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Technische Zeichnungen:  Linearis Z - Industrienorm Linearmodule

Linearis Z L7

Lineraris Z G2 L7 W16 165 ...

Lineraris Z G2 L7 W20 165 ...

Lineraris Z G2 L7 W24 165 ...

Lineraris Z G2 L7 W16 325 ...

Lineraris Z G2 L7 W20 325 ...

Lineraris Z G2 L7 W24 325 ...
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42  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Linearis Z L14
Linearis Z G2 L14 W16 325 ...

Linearis Z G2 L14 W20 325 ...

Linearis Z G2 L14 W24 325 ...

Linearis Z G2 L14 W16 650 ...

Linearis Z G2 L14 W20 650 ...

Linearis Z G2 L14 W24 650 ...
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Linearis Z L28
Linearis Z G2 L28 W16 650 ...

Linearis Z G2 L28 W20 650 ...

Linearis Z G2 L28 W24 650 ...

Linearis Z G2 L28 W16 1300 ...

Linearis Z G2 L28 W20 1300 ....

Linearis Z G2 L28 W24 1300 ....



-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

559,2

559,2

559,2

559,2

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

14
0

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

14
0

559,7

559,7

14
0

1526
5

26
5

14
0

15 26
5

14
0

26
5

26
5

26
5

1514
0

26
5

26
5

14
0

15 26
5

26
5

15

14
0

26
5

26
5Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

19,8

23,8

15,8

19,8

23,8

5

15

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

17

1,2

19

0,8

2,7

1,2

0,8

2,7

21,1

19

17

21,1

15,8

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

1,5

5

1,5

4,2

1,5

5

1,5

5

1,5

1,5

4,2

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

559,2

559,2

559,2

559,2

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

14
0

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

14
0

559,7

559,7

14
0

1526
5

26
5

14
0

15 26
5

14
0

26
5

26
5

26
5

1514
0

26
5

26
5

14
0

15 26
5

26
5

15

14
0

26
5

26
5Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

19,8

23,8

15,8

19,8

23,8

5

15

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

17

1,2

19

0,8

2,7

1,2

0,8

2,7

21,1

19

17

21,1

15,8

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

1,5

5

1,5

4,2

1,5

5

1,5

5

1,5

1,5

4,2

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

559,2

559,2

559,2

559,2

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

14
0

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

14
0

559,7

559,7

14
0

1526
5

26
5

14
0

15 26
5

14
0

26
5

26
5

26
5

1514
0

26
5

26
5

14
0

15 26
5

26
5

15

14
0

26
5

26
5Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

19,8

23,8

15,8

19,8

23,8

5

15

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

17

1,2

19

0,8

2,7

1,2

0,8

2,7

21,1

19

17

21,1

15,8

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

1,5

5

1,5

4,2

1,5

5

1,5

5

1,5

1,5

4,2

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

559,2

559,2

559,2

559,2

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

14
0

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

14
0

559,7

559,7

14
0

1526
5

26
5

14
0

15 26
5

14
0

26
5

26
5

26
5

1514
0

26
5

26
5

14
0

15 26
5

26
5

15

14
0

26
5

26
5Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

19,8

23,8

15,8

19,8

23,8

5

15

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

17

1,2

19

0,8

2,7

1,2

0,8

2,7

21,1

19

17

21,1

15,8

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

1,5

5

1,5

4,2

1,5

5

1,5

5

1,5

1,5

4,2

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

559,2

559,2

559,2

559,2

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

14
0

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

14
0

559,7

559,7

14
0

1526
5

26
5

14
0

15 26
5

14
0

26
5

26
5

26
5

1514
0

26
5

26
5

14
0

15 26
5

26
5

15

14
0

26
5

26
5Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

19,8

23,8

15,8

19,8

23,8

5

15

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

17

1,2

19

0,8

2,7

1,2

0,8

2,7

21,1

19

17

21,1

15,8

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

1,5

5

1,5

4,2

1,5

5

1,5

5

1,5

1,5

4,2

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

559,2

559,2

559,2

559,2

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

14
0

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

20
2,

5

77
,5

14
0

559,7

559,7

14
0

1526
5

26
5

14
0

15 26
5

14
0

26
5

26
5

26
5

1514
0

26
5

26
5

14
0

15 26
5

26
5

15

14
0

26
5

26
5Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

Ø4,3

19,8

23,8

15,8

19,8

23,8

5

15

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

17

1,2

19

0,8

2,7

1,2

0,8

2,7

21,1

19

17

21,1

15,8

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

1,5

5

1,5

4,2

1,5

5

1,5

5

1,5

1,5

4,2

44  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Linearis Z L56
Linearis Z G2 L56 W16 1300 ...

Linearis Z G2 L56 W20 1300 ...

Linearis Z G2 L56 W24 1300 ...

Linearis Z G2 L56 W16 2600 ...

Linearis Z G2 L56 W20 2600 ....

Linearis Z G2 L56 W24 2600 ....
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45 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Linearis Z 112 Linearis Z 140
Linearis Z G2 L112 W20 2600 ... Linearis Z G2 L140 W20 3250 ...Linearis Z G2 L112 W20 5200 ... Linearis Z G2 L140 W20 6500 ...
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