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iX-LED Flexus vereinigt nachhaltiges Wärmemanagement und mittlere bis hohe Leistungen, 
z.B. für den Straßenbeleuchtungsbreich.

															             
Erhältlich ist sind die Flexus-Module in zwei Grundvarianten:

															             
iX-led Flexus HighPower

•	2-reihiges LED-Modul mit HighPower LEDs								      
•	Effizienz von über 220 lm/W oder 10.000 lm							     
•	optimiertes Wärmemanagement und Temperaturüberwachung durch 				  
	 Aluminiumkernleiterplatte, sowie NTC								      
•	auf Anfrage auch mit LED-Shunt zur Erhöhung der Modulausfallsicherheit erhältlich

															             
iX-led Flexus MidPower

•	4-reihiges LED-Modul mit MidPower LEDs								      
•	Effizienz von nahezu 210 lm/W oder knapp 6000 lm						    
•	optimiertes Wärmemanagement und Temperaturüberwachung durch 				  
	 Aluminiumkernleiterplatte, sowie NTC

 															             
Sie können aus einer Vielzahl an Längen, LED-Anordnungen und Lichtfarben wählen.

Unsere Flexus-Module bieten eine hohe Kompatibilität mit Mehrfachoptiken und 			 
Steckklemmen vieler Hersteller, sodass eine schnelle und einfache Montage ermöglicht 	
wird. Unsere Flexus-Serie eignet sich daher bestens für den Einbau in Straßenbeleuchtung.

Sie sind auf der Suche nach einem Modul mit farbigen LEDs?

Wir bieten Ihnen die Flexus MidPower gern auch mit farbigen LEDs an. Siehe dazu Seite 277.

Standard bedeutet nicht starr und unveränderlich! 							    
															             
Sie benötigen unterschiedliche Lichtfarben, abweichende Farbwiedergaben oder minimal 	
kürzere/ längere Versionen der Module? Sie benötigen die Bestückung von Einlötmuttern 		
als Abstandshalter oder einen Gewindeeinsatz zur vereinfachten Montage des Moduls? 		
Kein Problem. Auch andere Klemmen oder angelötete Kabel sind möglich. Mit der iX-led 	
Produktfamilie können wir den Standard an Ihre Bedürfnisse anpassen und individualisieren. 

Erkunden Sie unsere exklusiven Modulreihen mit mehr als 1.000 Lichtmöglichkeiten. 
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LED-Modul mit High-Power-LEDs zum Einbau in Leuchten. Kompatibel mit Optiken diverser 	
Hersteller.

Vielfältig mit:

  √  Rechteckmodule in 4 Längen: 71 mm, 121 mm, 172 mm und 223 mm x 50 mm				 
  √  2 Farbwiedergaben: CRI 70 und CRI 80 								         	
  √  3 Lichtfarben: 3.000 K, 4.000 K und 5.000 K	

2-reihige LED-Anordnung.

Steckklemmen für einfache und schnelle Montage.

Für den Betrieb an geeigneten Konstantstrom-Treibern.			 

Nennstrom 					       350 mA		    					   
Maximaler Betriebsstrom 			     1.500 mA  	 					   
Maximale Arbeitsspannung			     250 V							    
Umgebungstemperatur			     -20… + 50 °C						    
Maximal zulässige Betriebstemperatur (Tc) 	   80 °C								      
EPREL Datenbankeintrag 			     ja							     
Abstrahlwinkel					      120° 

Auf Wunsch auch mit anderen Anschlussklemmen lieferbar.

Klemmen 4

Anschlusstyp starr / flexibel
Leiterquerschnitt AWG AWG 18-24
Leiterquerschnitt von 0,2 mm²

bis 0,75 mm²

Abisolierlänge 8 - 9 mm

Anschlüsse:
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Produktspezifische Daten:  Flexus 2x2 - HighPower LED-Module
für Strada Optiken

√  Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten		
√  Für 2x2 Optiken diverser Hersteller		
√  4 High-Power-LEDs				 
√	  Pitchabstand längs und quer 25 mm	
√  Länge 71 mm					   
√  Breite 50 mm					   
√  4 Anschlussklemmen 				  
√	  Aluminiumkernleiterplatte für optimales 	
	   Wärmemanagement			 
√  Nennstrom 350 mA					  
√	  Maximaler Betriebsstrom 1.500 mA		
√	  Maximale Vorwärtsspannung 13,6 V		
√  Mit NTC zur Temperaturüberwachung, 		
     Verpolschutz und TVS-Diode

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Flexus HighPower-Familie auf 	
Seite 120. Weitere technische Daten und 
Zeichnungen ab Seite 126.

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 100 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 1.500 mA Tc = 25 °C

≥70

3000 223 lm 209 lm/W 727 lm 187 lm/W 2472 lm 136 lm/W 7550-03000 Flexus G2 2x2 P0 730

4000 240 lm 224 lm/W 780 lm 201 lm/W 2652 lm 146 lm/W 7550-03002 Flexus G2 2x2 P0 740

5000 240 lm 224 lm/W 780 lm 201 lm/W 2652 lm 146 lm/W 7550-03004 Flexus G2 2x2 P0 750

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 100 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 1.500 mA Tc = 25 °C

≥80

3000 190 lm 174 lm/W 616 lm 154 lm/W 1940 lm 103 lm/W 7550-03001 Flexus G2 2x2 P0 830

4000 203 lm 186 lm/W 656 lm 164 lm/W 2068 lm 109 lm/W 7550-03003 Flexus G2 2x2 P0 840

5000 203 lm 186 lm/W 656 lm 164 lm/W 2068 lm 109 lm/W 7550-03005 Flexus G2 2x2 P0 850

Bis zu
2.652 lm!

Bis zu
2.068 lm!

Bis zu
224 lm/W!
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Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Flexus HighPower-Familie auf 	
Seite 120. Weitere technische Daten und 
Zeichnungen ab Seite 126.

Produktspezifische Daten:  Flexus 2x4 - HighPower LED-Module
für Strada Optiken

√  Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten		
√  Für 2x2 und 2x4 Optiken diverser Hersteller	
√  8 High-Power-LEDs					  
√	  Pitchabstand längs und quer 25 mm	
√  Länge 121 mm					   
√  Breite 50 mm					   
√  4 Anschlussklemmen 				  
√	  Aluminiumkernleiterplatte für optimales 		
    Wärmemanagement				  
√  Nennstrom 350 mA					  
√	  Maximaler Betriebsstrom 1.500 mA		
√	  Maximale Vorwärtsspannung 27,2 V		
√   Mit NTC zur Temperaturüberwachung, 		
	   Verpolschutz und TVS-Diode

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 100 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 1.500 mA Tc = 25 °C

≥70

3000 446 lm 209 lm/W 1454 lm 187 lm/W 4944 lm 136 lm/W 7550-03006 Flexus G2 2x4 P0 730

4000 479 lm 224 lm/W 1560 lm 201 lm/W 5304 lm 146 lm/W 7550-03008 Flexus G2 2x4 P0 740

5000 479 lm 224 lm/W 1560 lm 201 lm/W 5304 lm 146 lm/W 7550-03010 Flexus G2 2x4 P0 750

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 100 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 1.500 mA Tc = 25 °C

≥80

3000 381 lm 174 lm/W 1232 lm 154 lm/W 3880 lm 103 lm/W 7550-03007 Flexus G2 2x4 P0 830

4000 406 lm 186 lm/W 1312 lm 164 lm/W 4136 lm 109 lm/W 7550-03009 Flexus G2 2x4 P0 840

5000 406 lm 186 lm/W 1312 lm 164 lm/W 4136 lm 109 lm/W 7550-03011 Flexus G2 2x4 P0 850

Bis zu
5.304 lm!

Bis zu
4.136                                lm!

Bis zu
224 lm/W!
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Produktspezifische Daten:  Flexus 2x6 - HighPower LED-Module
für Strada Optiken

√ Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten	
√  Für 2x6 Optiken diverser Hersteller		
√  12 High-Power-LEDs			 
√	  Pitchabstand längs und quer 25 mm	
√  Länge 172 mm				  
√  Breite 50 mm				  
√  4 Anschlussklemmen 			 
√	  Aluminiumkernleiterplatte für optimales 	
	   Wärmemanagement			 
√  Nennstrom 350 mA					  
√	  Maximaler Betriebsstrom 1.500 mA		
√	  Maximale Vorwärtsspannung 40,8 V		
√  Mit NTC zur Temperaturüberwachung, 		
     Verpolschutz und TVS-Diode

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Flexus HighPower-Familie auf 	
Seite 120. Weitere technische Daten und 
Zeichnungen ab Seite 126.

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 100 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 1.500 mA Tc = 25 °C

≥70

3000 670 lm 209 lm/W 2181 lm 187 lm/W 7416 lm 136 lm/W 7550-03012 Flexus G2 2x6 P0 730

4000 719 lm 224 lm/W 2340 lm 201 lm/W 7956 lm 146 lm/W 7550-03014 Flexus G2 2x6 P0 740

5000 719 lm 224 lm/W 2340 lm 201 lm/W 7956 lm 146 lm/W 7550-03016 Flexus G2 2x6 P0 750

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 100 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 1.500 mA Tc = 25 °C

≥80

3000 571 lm 174 lm/W 1848 lm 154 lm/W 5820 lm 103 lm/W 7550-03013 Flexus G2 2x6 P0 830

4000 608 lm 186 lm/W 1968 lm 164 lm/W 6204 lm 109 lm/W 7550-03015 Flexus G2 2x6 P0 840

5000 608 lm 186 lm/W 1968 lm 164 lm/W 6204 lm 109 lm/W 7550-03017 Flexus G2 2x6 P0 850

Bis zu
7.956 lm!

Bis zu
6.204 lm!

Bis zu
224 lm/W!
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Produktspezifische Daten:  Flexus 2x8 - HighPower LED-Module
für Strada Optiken

√  Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten		
√  Für 2x2 und 2x8 Optiken diverser Hersteller	
√  16 High-Power-LEDs				  
√	  Pitchabstand längs und quer 25 mm		
√  Länge 223 mm					   
√  Breite 50 mm					   
√  4 Anschlussklemmen 				  
√	  Aluminiumkernleiterplatte für optimales 	
     Wärmemanagement				  
√  Nennstrom 350 mA					  
√	  Maximaler Betriebsstrom 1.500 mA		
√	  Maximale Vorwärtsspannung 54,4 V		
√  Mit NTC zur Temperaturüberwachung, 		
     Verpolschutz und TVS-Diode

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Flexus HighPower-Familie auf 	
Seite 120. Weitere technische Daten und 
Zeichnungen ab Seite 126.

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 100 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 1.500 mA Tc = 25 °C

≥70

3000 893 lm 209 lm/W 2908 lm 187 lm/W 9888 lm 136 lm/W 7550-03018 Flexus G2 2x8 P0 730

4000 958 lm 224 lm/W 3120 lm 201 lm/W 10608 lm 146 lm/W 7550-03020 Flexus G2 2x8 P0 740

5000 958 lm 224 lm/W 3120 lm 201 lm/W 10608 lm 146 lm/W 7550-03022 Flexus G2 2x8 P0 750

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 100 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 1.500 mA Tc = 25 °C

≥80

3000 762 lm 174 lm/W 2464 lm 154 lm/W 7760 lm 103 lm/W 7550-03019 Flexus G2 2x8 P0 830

4000 811 lm 186 lm/W 2624 lm 164 lm/W 8272 lm 109 lm/W 7550-03021 Flexus G2 2x8 P0 840

5000 811 lm 186 lm/W 2624 lm 164 lm/W 8272 lm 109 lm/W 7550-03023 Flexus G2 2x8 P0 850

Bis zu

10.608 lm!

Bis zu
8.272 lm!

Bis zu
224 lm/W!
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Technische Daten:  Flexus - HighPower LED-Module
für Strada Optiken

Lichtverteilungskurve CRI 80 Lichtverteilungskurve CRI 70

Spektrum CRI 80 Spektrum CRI 70
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Lebensdauer der verwendeten LEDs

•  Die Angaben zur Lebensdauer basieren auf den TM21 Extrapolationen der verfügbaren  	
    LM80-Daten der verwendeten LEDs. Sie sind als rein informative Daten anzusehen, aus 	     	
   denen sich kein Garantieanspruch ableiten lässt.

Bezeichnung If Tc L70 B50 L70 B10 L80 B50 L80 B10 L90 B50 L90 B10

Flexus G2 2x... PO 8xx

500 mA
85 °C > 109.000 h > 109.000 h > 109.000 h > 109.000 h > 109.000 h > 109.000 h

95 °C > 109.000 h > 109.000 h > 109.000 h > 109.000 h > 109.000 h > 109.000 h

1000 mA

55 °C > 109.000 h > 109.000 h > 87.000 h > 88.000 h > 45.000 h > 46.000 h

> 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h85 °C
> 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h95 °C

1250 mA
85 °C

95 °C

> 60.000 h

> 54.000 h

> 60.000 h

> 54.000 h

> 60.000 h

> 40.000 h

> 60.000 h

> 41.000 h

> 45.000 h

> 19.000 h

> 46.000 h

> 19.000 h

Flexus G2 2x... PO 7xx

500 mA
85 °C > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h

95 °C > 36.000 h > 36.000 h > 36.000 h > 36.000 h > 36.000 h > 36.000 h

700 mA 95 °C > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h

1000 mA
85 °C > 109.000 h > 109.000 h > 87.000 h > 88.000 h > 45.000 h > 46.000 h

> 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 60.000 h > 51.000 h > 51.000 h95 °C

1500 mA 85 °C > 60.000 h > 60.000 h > 44.000 h > 45.000 h > 23.000 h > 24.000 h

FS3 C CYFT T-DNFS FS2

T2 VSMT2-B T3 T3B T4 A-TT4-B

The most versatile modular product family 
especially designed for street lighting.

SQ
 – 25 x 25 mm

Compatibility: 
up to 7070 size 
LED packages

IP-2X6

 – 173 x 71.4 mm

 – ingress protected

Compatibility:  
up to 5050 size LED packages

2X2
 – 50 x 50 mm

Compatibility: 
up to 5050 size 
LED packages

SINGLE
 – 14 x 14 mm

SINGLE
 – 14 x 14 mm

2X2
 – 50 x 50 mm
 – ingress protected

8
 – 50 x 50 mm

16
 – 50 x 50 mm

 – IP-64
 – 253 x 74 mm
 – ingress protected

IP-16
 – 100 x 60 mm

 – ingress protected

IP-28
 – 100 x 100 mm
 – ingress protected

T2

T2

Cost-efficient product family of single 
lenses and dense lens arrays.

Cost-efficient product family of single lenses and 
2X2 lens arrays with ingress protection.

SCL VSMT4B

T2 T3 CYT4-BT1-A

T2 T3T1-A

T2 T2T1-A

T2 T3T1-A

* plus variant for CSP LEDs   ** variant only for CSP LEDs

Compatibility: All STRADELLA versions: For up to 3535 size mid- and high-power LEDs.

Compatibility: Optimized for high-power 5050 
size LED packages.

T2 T2-B T3 T3-B T4-BT2-L T3-L

T4 VSMME

T4-B

SCL

T3-M

MX/S

 – 90 x 90 mm

 – ingress protected

Compatibility:

 – MX: up to 7070 size LED packages

 – MXS: also for up to 9 mm COBs

 – 8MX: for flat 5050 size LED packages

 – 16MX: for CSP LEDs Number of lenses in an array: 1684 Versions in silicone: S

ANZ-P FW PX MET-DWC T-DW SCL

CYME ME-NLN1** LW1**LM1**

T2 T2-C T2-M4S

4

T34ST2-S4

4

8 16

T4-B4S

4

DWC/2

4S

4

8VSM

4S

4

16

T3-M16

SCL

4

8

16T416

SCL*T2 T3T1-A T3-M** T4B VSM*T2-M**

VSM

DWC

  

FW SCL PX PXL

ME

VSM DWC-B

STRADA STRADELLA

SITARA

T4

TFFRFS3ME-WIDE1 FNMEWME-WIDE2

B2-STP CY CATC-STP DNCAT-B XW

T4-B* DWC** DNWA-T

SCL* ** ME-NPXL ME*PXNHSFW

LW1**

LM2

LM1**DB

T1
T2-C 
C2**/C3** T3*T2-M**T1-M LN1T2* T3-M**

VSM*

* variant available for CSP LEDs    ** variant available for flat 5050 size LED packages
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Quelle:  https://www.ledil.com/wp-content/uploads/2022/09/Guide_for_Street_lighting_optics_v1.0_2022_WEB.pdf

Passende Beispiel Standard-Optiken von LEDiL
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Technische Zeichnungen:  Flexus - HighPower LED-Module
für Strada Optiken

Flexus 2x2
Flexus G2 2x2 P0

Flexus 2x4
Flexus G2 2x4 P0
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121,4

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

45,3

Ø3,5

45
50,8

25,4

25,4

49,525,4

49,525,4

49,525,4

25,4

25,4

45,3 50,8

45,3 50,8

+
N
T
C

-

45,3
25,4

5,1

1,6

70,6
Ø2,1

45

Ø3,5
Tc

Tc

Tc

Tc

5,1

1,6

49,5

5,1

1,6

5,1

1,6

223

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

Ø3,5

45

172,2

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

Ø3,5

45

121,4

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

45,3

Ø3,5

45
50,8

25,4

25,4

49,525,4

49,525,4

49,525,4

25,4

25,4

45,3 50,8

45,3 50,8

+
N
T
C

-

45,3
25,4

129 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Flexus 2x6

Flexus 2x8

Flexus G2 2x6 P0

Flexus G2 2x8 P0
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