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133 

LED-Modul mit Mid-Power-LEDs zum Einbau in Leuchten. Kompatibel mit Optiken diverser 	Hersteller.

Vielfältig mit:

  √  Rechteckmodule in 4 Längen: 71 mm, 121 mm, 172 mm und 223 mm x 50 mm				 
  √  Farbwiedergabe: CRI 80 									          	  	
  √  7 Lichtfarben: CCT 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K, 4.000 K, 5.000 K, 5.700 K und 6.500 K		

4-reihige LED-Anordnung.

NTC zur Temperaturüberwachung.

Steckklemmen für einfache und schnelle Montage.

Für den Betrieb an geeigneten Konstantstrom-Treibern.	

Nennstrom 					       350  mA		    					   
Maximaler Betriebsstrom 			     700  mA  	 					   
Maximale Arbeitsspannung			     250 V							    
Umgebungstemperatur			     -20… + 50 °C						    
Maximal zulässige Betriebstemperatur (Tc) 	   85 °C								      
EPREL Datenbankeintrag 			      ja							     
Abstrahlwinkel					      120° 

Auf Wunsch auch mit anderen Anschlussklemmen lieferbar.

Klemmen 4

Anschlusstyp starr / flexibel
Leiterquerschnitt AWG AWG 18-24
Leiterquerschnitt von 0,2 mm²

bis 0,75 mm²

Abisolierlänge 8 - 9 mm

Anschlüsse:



134  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Flexus 4x4 - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

√  Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten		
√  Für 4x4 Optiken diverser Hersteller			 
√  16 Mid-Power-LEDs				 
√	  Pitchabstand längs und quer 12,5 mm	
√  Länge 71 mm				  
√  Breite 50 mm					   
√  4 Anschlussklemmen 			 
√  Nennstrom 350 mA				 
√	 Maximaler Betriebsstrom 700 mA			 
√	 Maximale Vorwärtsspannung 12,4 V		
√  Mit NTC zur Temperaturüberwachung

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Flexus MidPower-Familie auf 	
Seite 133. Weitere technische Daten und 
Zeichnungen ab Seite 138.

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 200 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 700 mA Tc = 25 °C

≥80

2700 402 lm 186 lm/W 689 lm 178 lm/W 1311 lm 162 lm/W 7550-03024 Flexus G2 4x4 P0 827

3000 428 lm 199 lm/W 734 lm 190 lm/W 1397 lm 174 lm/W 7550-03025 Flexus G2 4x4 P0 830

3500 428 lm 199 lm/W 734 lm 190 lm/W 1397 lm 174 lm/W 7550-03026 Flexus G2 4x4 P0 835

4000 445 lm 209 lm/W 763 lm 200 lm/W 1452 lm 182 lm/W 7550-03027 Flexus G2 4x4 P0 840

5000 445 lm 209 lm/W 763 lm 200 lm/W 1452 lm 182 lm/W 7550-03028 Flexus G2 4x4 P0 850

5700 445 lm 209 lm/W 763 lm 200 lm/W 1452 lm 182 lm/W 7550-03029 Flexus G2 4x4 P0 857

6500 445 lm 209 lm/W 763 lm 200 lm/W 1452 lm 182 lm/W 7550-03030 Flexus G2 4x4 P0 865Bis zu
1.452 lm!

Bis zu
209 lm/W!



135 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Flexus MidPower-Familie auf 	
Seite 133. Weitere technische Daten und 
Zeichnungen ab Seite 138.

Produktspezifische Daten:  Flexus 4x8 - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

√  Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten		
√  Für 4x4 und 4x8 Optiken diverser Hersteller	
√  32 Mid-Power-LEDs				 
√	  Pitchabstand längs und quer 12,5 mm	
√  Länge 121 mm				  
√  Breite 50 mm					   
√  4 Anschlussklemmen 			 
√  Nennstrom 350 mA				 
√	 Maximaler Betriebsstrom 700 mA			 
√	 Maximale Vorwärtsspannung 24,8 V		
√  Mit NTC zur Temperaturüberwachung

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 200 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 700 mA Tc = 25 °C

≥80

2700 804 lm 186 lm/W 1378 lm 178 lm/W 2622 lm 162 lm/W 7550-03031 Flexus G2 4x8 P0 827

3000 857 lm 199 lm/W 1468 lm 190 lm/W 2794 lm 174 lm/W 7550-03032 Flexus G2 4x8 P0 830

3500 857 lm 199 lm/W 1468 lm 190 lm/W 2794 lm 174 lm/W 7550-03033 Flexus G2 4x8 P0 835

4000 891 lm 209 lm/W 1526 lm 200 lm/W 2903 lm 182 lm/W 7550-03034 Flexus G2 4x8 P0 840

5000 891 lm 209 lm/W 1526 lm 200 lm/W 2903 lm 182 lm/W 7550-03035 Flexus G2 4x8 P0 850

5700 891 lm 209 lm/W 1526 lm 200 lm/W 2903 lm 182 lm/W 7550-03036 Flexus G2 4x8 P0 857

6500 891 lm 209 lm/W 1526 lm 200 lm/W 2903 lm 182 lm/W 7550-03037 Flexus G2 4x8 P0 865Bis zu
2.903 lm!

Bis zu
209 lm/W!



136  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Flexus 4x12 - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

√  Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten		
√  Für 4x4, 4x8 und 4x12 Optiken diverser Hersteller		
√  48 Mid-Power-LEDs						   
√	  Pitchabstand längs und quer 12,5 mm			 
√  Länge 172 mm						    
√  Breite 50 mm						    
√  4 Anschlussklemmen 					   
√  Nennstrom 350 mA						   
√	 Maximaler Betriebsstrom 700 mA				  
√	 Maximale Vorwärtsspannung 37,2 V			 
√  Mit NTC zur Temperaturüberwachung

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Flexus MidPower-Familie auf 	
Seite 133. Weitere technische Daten und 
Zeichnungen ab Seite 138.

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 200 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 700 mA Tc = 25 °C

≥80

2700 1206 lm 186 lm/W 2067 lm 178 lm/W 3932 lm 162 lm/W 7550-03038 Flexus G2 4x12 P0 827

3000 1285 lm 199 lm/W 2202 lm 190 lm/W 4191 lm 174 lm/W 7550-03039 Flexus G2 4x12 P0 830

3500 1285 lm 199 lm/W 2202 lm 190 lm/W 4191 lm 174 lm/W 7550-03040 Flexus G2 4x12 P0 835

4000 1336 lm 209 lm/W 2289 lm 200 lm/W 4355 lm 182 lm/W 7550-03041 Flexus G2 4x12 P0 840

5000 1336 lm 209 lm/W 2289 lm 200 lm/W 4355 lm 182 lm/W 7550-03042 Flexus G2 4x12 P0 850

5700 1336 lm 209 lm/W 2289 lm 200 lm/W 4355 lm 182 lm/W 7550-03043 Flexus G2 4x12 P0 857

6500 1336 lm 209 lm/W 2289 lm 200 lm/W 4355 lm 182 lm/W 7550-03044 Flexus G2 4x12 P0 865Bis zu

4.355 lm!

216 lm/W!
Bis zu

209 lm/W!



137 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Flexus 4x16 - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

√  Rechteckmodul zum Einbau in Leuchten			 
√  Für 4x4, 4x8 und 4x16 Optiken diverser Hersteller		
√  64 Mid-Power-LEDs						   
√	  Pitchabstand längs und quer 12,5 mm			 
√  Länge 223 mm						    
√  Breite 50 mm						    
√  4 Anschlussklemmen 					   
√  Nennstrom 350 mA						   
√	 Maximaler Betriebsstrom 700 mA				  
√	 Maximale Vorwärtsspannung 49,6 V			 
√  Mit NTC zur Temperaturüberwachung

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Flexus MidPower-Familie auf 	
Seite 133. Weitere technische Daten und 
Zeichnungen ab Seite 138.

CRI CCT
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 200 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 700 mA Tc = 25 °C

≥80

2700 1609 lm 186 lm/W 2756 lm 178 lm/W 5243 lm 162 lm/W 7550-03045 Flexus G2 4x16 P0 827

3000 1714 lm 199 lm/W 2936 lm 190 lm/W 5587 lm 174 lm/W 7550-03046 Flexus G2 4x16 P0 830

3500 1714 lm 199 lm/W 2936 lm 190 lm/W 5587 lm 174 lm/W 7550-03047 Flexus G2 4x16 P0 835

4000 1781 lm 209 lm/W 3052 lm 200 lm/W 5806 lm 182 lm/W 7550-03048 Flexus G2 4x16 P0 840

5000 1781 lm 209 lm/W 3052 lm 200 lm/W 5806 lm 182 lm/W 7550-03049 Flexus G2 4x16 P0 850

5700 1781 lm 209 lm/W 3052 lm 200 lm/W 5806 lm 182 lm/W 7550-03050 Flexus G2 4x16 P0 857

6500 1781 lm 209 lm/W 3052 lm 200 lm/W 5806 lm 182 lm/W 7550-03051 Flexus G2 4x16 P0 865Bis zu
5.806 lm!

Bis zu
209 lm/W!



138  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Technische Daten:  Flexus - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

Lebensdauer der verwendeten LEDs

•  Die Angaben zur Lebensdauer basieren auf den TM21 Extrapolationen der verfügbaren  	
    LM80-Daten der verwendeten LEDs. Sie sind als rein informative Daten anzusehen, aus 	     	
   denen sich kein Garantieanspruch ableiten lässt.

Lichtverteilungskurve Spektrum

Bezeichnung If Tc L70 B50 L70 B10 L80 B50 L80 B10 L90 B50 L90 B10

Flexus G2 4x… P0 8xx 700 mA 85 °C > 102.000 h > 102.000 h > 102.000 h > 102.000 h > 50.000 h > 50.000 h

FS3 C CYFT T-DNFS FS2

T2 VSMT2-B T3 T3B T4 A-TT4-B

The most versatile modular product family 
especially designed for street lighting.

SQ
 – 25 x 25 mm

Compatibility: 
up to 7070 size 
LED packages

IP-2X6

 – 173 x 71.4 mm

 – ingress protected

Compatibility:  
up to 5050 size LED packages

2X2
 – 50 x 50 mm

Compatibility: 
up to 5050 size 
LED packages

SINGLE
 – 14 x 14 mm

SINGLE
 – 14 x 14 mm

2X2
 – 50 x 50 mm
 – ingress protected

8
 – 50 x 50 mm

16
 – 50 x 50 mm

 – IP-64
 – 253 x 74 mm
 – ingress protected

IP-16
 – 100 x 60 mm

 – ingress protected

IP-28
 – 100 x 100 mm
 – ingress protected

T2

T2

Cost-efficient product family of single 
lenses and dense lens arrays.

Cost-efficient product family of single lenses and 
2X2 lens arrays with ingress protection.

SCL VSMT4B

T2 T3 CYT4-BT1-A

T2 T3T1-A

T2 T2T1-A

T2 T3T1-A

* plus variant for CSP LEDs   ** variant only for CSP LEDs

Compatibility: All STRADELLA versions: For up to 3535 size mid- and high-power LEDs.

Compatibility: Optimized for high-power 5050 
size LED packages.

T2 T2-B T3 T3-B T4-BT2-L T3-L

T4 VSMME

T4-B

SCL

T3-M

MX/S

 – 90 x 90 mm

 – ingress protected

Compatibility:

 – MX: up to 7070 size LED packages

 – MXS: also for up to 9 mm COBs

 – 8MX: for flat 5050 size LED packages

 – 16MX: for CSP LEDs Number of lenses in an array: 1684 Versions in silicone: S

ANZ-P FW PX MET-DWC T-DW SCL

CYME ME-NLN1** LW1**LM1**

T2 T2-C T2-M4S

4

T34ST2-S4

4

8 16

T4-B4S

4

DWC/2

4S

4

8VSM

4S

4

16

T3-M16

SCL

4

8

16T416

SCL*T2 T3T1-A T3-M** T4B VSM*T2-M**

VSM

DWC

  

FW SCL PX PXL

ME

VSM DWC-B

STRADA STRADELLA

SITARA

T4

TFFRFS3ME-WIDE1 FNMEWME-WIDE2

B2-STP CY CATC-STP DNCAT-B XW

T4-B* DWC** DNWA-T

SCL* ** ME-NPXL ME*PXNHSFW

LW1**

LM2

LM1**DB

T1
T2-C 
C2**/C3** T3*T2-M**T1-M LN1T2* T3-M**

VSM*

* variant available for CSP LEDs    ** variant available for flat 5050 size LED packages

PATENTEDPATENTED

PATENTED

ME3

NEW NEW

FS3 C CYFT T-DNFS FS2

T2 VSMT2-B T3 T3B T4 A-TT4-B

The most versatile modular product family 
especially designed for street lighting.

SQ
 – 25 x 25 mm

Compatibility: 
up to 7070 size 
LED packages

IP-2X6

 – 173 x 71.4 mm

 – ingress protected

Compatibility:  
up to 5050 size LED packages

2X2
 – 50 x 50 mm

Compatibility: 
up to 5050 size 
LED packages

SINGLE
 – 14 x 14 mm

SINGLE
 – 14 x 14 mm

2X2
 – 50 x 50 mm
 – ingress protected

8
 – 50 x 50 mm

16
 – 50 x 50 mm

 – IP-64
 – 253 x 74 mm
 – ingress protected

IP-16
 – 100 x 60 mm

 – ingress protected

IP-28
 – 100 x 100 mm
 – ingress protected

T2

T2

Cost-efficient product family of single 
lenses and dense lens arrays.

Cost-efficient product family of single lenses and 
2X2 lens arrays with ingress protection.

SCL VSMT4B

T2 T3 CYT4-BT1-A

T2 T3T1-A

T2 T2T1-A

T2 T3T1-A

* plus variant for CSP LEDs   ** variant only for CSP LEDs

Compatibility: All STRADELLA versions: For up to 3535 size mid- and high-power LEDs.

Compatibility: Optimized for high-power 5050 
size LED packages.

T2 T2-B T3 T3-B T4-BT2-L T3-L

T4 VSMME

T4-B

SCL

T3-M

MX/S

 – 90 x 90 mm

 – ingress protected

Compatibility:

 – MX: up to 7070 size LED packages

 – MXS: also for up to 9 mm COBs

 – 8MX: for flat 5050 size LED packages

 – 16MX: for CSP LEDs Number of lenses in an array: 1684 Versions in silicone: S

ANZ-P FW PX MET-DWC T-DW SCL

CYME ME-NLN1** LW1**LM1**

T2 T2-C T2-M4S

4

T34ST2-S4

4

8 16

T4-B4S

4

DWC/2

4S

4

8VSM

4S

4

16

T3-M16

SCL

4

8

16T416

SCL*T2 T3T1-A T3-M** T4B VSM*T2-M**

VSM

DWC

  

FW SCL PX PXL

ME

VSM DWC-B

STRADA STRADELLA

SITARA

T4

TFFRFS3ME-WIDE1 FNMEWME-WIDE2

B2-STP CY CATC-STP DNCAT-B XW

T4-B* DWC** DNWA-T

SCL* ** ME-NPXL ME*PXNHSFW

LW1**

LM2

LM1**DB

T1
T2-C 
C2**/C3** T3*T2-M**T1-M LN1T2* T3-M**

VSM*

* variant available for CSP LEDs    ** variant available for flat 5050 size LED packages

PATENTEDPATENTED

PATENTED

ME3

NEW NEWQuelle:  https://www.ledil.com/wp-content/uploads/2022/09/Guide_for_Street_lighting_optics_v1.0_2022_WEB.pdf

Passende Beispiel Standard-Optiken von LEDiL
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139 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Technische Zeichnungen:  Flexus - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

Flexus 4x4 Flexus 4x8

Flexus 4x12

Flexus 4x16

Flexus G2 4x4 P0 Flexus G2 4x8 P0

Flexus G2 4x12 P0

Flexus G2 4x16 P0
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