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Unsere Flexus-Color-Module erhalten Sie in vier unterschiedlichen Größen, mit jeweils  
unterschiedlicher LED-Anzahl – 4x4, 4x8, 4x12 und 4x16 LEDs stehen Ihnen zur Auswahl.

Die Flexus-Color-Module sind mechanisch mit unseren Modulen mit weißen LEDs 
so kompatibel, dass vorhandene Leuchten für die Anwendung mit farbigem Licht nicht  
modifiziert werden müssen. 

Sie können ebenfalls mit unseren Optiken für die Flexus-Module verwendet werden und  
eigenen sich daher für viele Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Architektur- oder Effekt-
beleuchtung, sowie farbige Flächenbeleuchtung und Highbay-Anwendungen   
(z.B. Horticutlure-Bereich). 

Wählen Sie aus elf Lichtfarben: Far-Red, Deep-Red, Red, Red-Orange, PC Amber, PC Mint,   
PC Lime, Green, Cyan, Blue und Royal-Blue

              
Unsere iX-led Standardmodule sind kurzfristig lieferbar und im Gesamtkonzept günstig. 

Standard bedeutet nicht starr und unveränderlich!        
               
Sie benötigen unterschiedliche Lichtfarben, abweichende Farbwiedergaben oder minimal  
kürzere/ längere Versionen der Module? Sie benötigen die Bestückung von Einlötmuttern   
als Abstandshalter oder einen Gewindeeinsatz zur vereinfachten Montage des Moduls?   
Kein Problem. Auch andere Klemmen oder angelötete Kabel sind möglich. Mit der iX-led  
Produktfamilie können wir den Standard an Ihre Bedürfnisse anpassen und individualisieren. 

Erkunden Sie unsere exklusiven Modulreihen mit mehr als 1.000 Lichtmöglichkeiten. 
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Auf Wunsch auch mit anderen Anschlussklemmen lieferbar.

Klemmen 4

Anschlusstyp starr / flexibel
Leiterquerschnitt AWG AWG 18-24
Leiterquerschnitt von 0,2 mm²

bis 0,75 mm²

Abisolierlänge 8 - 9 mm

Anschlüsse:

LED-Modul mit Mid-Power-LEDs zum Einbau in Leuchten. Kompatibel mit Optiken diverser  Hersteller.

Vielfältig mit:

  √  Rechteckmodule in 4 Längen: 71 mm, 121 mm, 172 mm und 223 mm x 50 mm              
  √  11 Lichtfarben: Far-Red, Deep-Red, Red, Red-Orange, PC Amber, PC Mint, PC Lime,    
   Green, Cyan, Blue und Royal-Blue

4-reihige LED-Anordnung.

NTC zur Temperaturüberwachung.

Steckklemmen für einfache und schnelle Montage.

Für den Betrieb an geeigneten Konstantstrom-Treibern.

Nennstrom        350 mA         
Maximaler Betriebsstrom      700 mA        
Maximale Arbeitsspannung     250 V       
Umgebungstemperatur     -20… + 50 °C      
Maximal zulässige Betriebstemperatur (Tc)    80 °C        
EPREL Datenbankeintrag       ja       
Abstrahlwinkel       120° 



279 Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Produktspezifische Daten:  Flexus Color 4x4 - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

Bitte beachten Sie auch die technischen 
Daten der Flexus MidPower Color-Familie 
auf Seite 278. Weitere technische Daten  
und Zeichnungen ab Seite 283.

√  Rechteckmodul mit Color-LEDs zum Einbau in Leuchten 
√  Für 4x4 Optiken diverser Hersteller    
√  11 Lichtfarben von Far Red bis Royal Blue   
√  16 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand längs und quer 12,5 mm   
√  Länge 71 mm      
√  Breite 50 mm      
√  4 Anschlussklemmen      
√  Nennstrom 350 mA      
√  Maximaler Betriebsstrom 700 mA    
√  Maximale Vorwärtsspannung 10,8 ... 14,8 V   
√ Mit NTC zur Temperaturüberwachung

Lichtfarbe Wellenlänge
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 200 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 700 mA Tc = 25 °C

FRD 720-740 nm 667 mW - 1149 mW - 2200 mW - 7550-01000 Flexus G1 4x4 P0 FRD

DRD 650-670 nm 746 mW - 1294 mW - 2496 mW - 7550-01001 Flexus G1 4x4 P0 DRD

RED 620-630 nm 138 lm 88 lm/W 234 lm 82 lm/W 429 lm 71 lm/W 7550-01002 Flexus G1 4x4 P0 RED

RNG 610-620 nm 181 lm 118 lm/W 312 lm 110 lm/W 590 lm 95 lm/W 7550-01003 Flexus G1 4x4 P0 RNG

PCA - 373 lm 166 lm/W 621 lm 153 lm/W 1128 lm 130 lm/W 7550-01004 Flexus G1 4x4 P0 PCA

MNT - 547 lm 244 lm/W 917 lm 226 lm/W 1672 lm 193 lm/W 7550-01005 Flexus G1 4x4 P0 MNT

LME - 584 lm 263 lm/W 976 lm 241 lm/W 1784 lm 204 lm/W 7550-01006 Flexus G1 4x4 P0 LME

GRN 520-540 nm 400 lm 184 lm/W 589 lm 144 lm/W 643 lm 135 lm/W 7550-01007 Flexus G1 4x4 P0 GRN

CYN 490-510 nm 248 lm 111 lm/W 380 lm 92 lm/W 523 lm 76 lm/W 7550-01008 Flexus G1 4x4 P0 CYN

BLU 469-480 nm 139 lm 63 lm/W 222 lm 55 lm/W 386 lm 44 lm/W 7550-01009 Flexus G1 4x4 P0 BLU

RYL 440-455 nm 1616 mW - 2728 mW - 5072 mW - 7550-01010 Flexus G1 4x4 P0 RYL
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Produktspezifische Daten:  Flexus Color 4x8 - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

√  Rechteckmodul mit Color-LEDs zum Einbau in Leuchten 
√  Für 4x4  und 4x8 Optiken diverser Hersteller  
√  11 Lichtfarben von Far Red bis Royal Blue   
√  32 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand längs und quer 12,5 mm   
√  Länge 121 mm      
√  Breite 50 mm      
√  4 Anschlussklemmen      
√  Nennstrom 350 mA      
√  Maximaler Betriebsstrom 700 mA    
√  Maximale Vorwärtsspannung 21,6 ... 29,6 V   
√ Mit NTC zur Temperaturüberwachung Bitte beachten Sie auch die technischen 

Daten der Flexus MidPower Color-Familie 
auf Seite 278. Weitere technische Daten  
und Zeichnungen ab Seite 283.

Lichtfarbe Wellenlänge
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 200 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 700 mA Tc = 25 °C

FRD 720-740 nm 1334 mW - 2298 mW - 4400 mW - 7550-01100 Flexus G1 4x8 P0 FRD

DRD 650-670 nm 1491 mW - 2587 mW - 4992 mW - 7550-01101 Flexus G1 4x8 P0 DRD

RED 620-630 nm 276 lm 88 lm/W 467 lm 82 lm/W 858 lm 71 lm/W 7550-01102 Flexus G1 4x8 P0 RED

RNG 610-620 nm 362 lm 118 lm/W 623 lm 110 lm/W 1181 lm 95 lm/W 7550-01103 Flexus G1 4x8 P0 RNG

PCA - 746 lm 166 lm/W 1242 lm 153 lm/W 2256 lm 130 lm/W 7550-01104 Flexus G1 4x8 P0 PCA

MNT - 1094 lm 244 lm/W 1834 lm 226 lm/W 3344 lm 193 lm/W 7550-01105 Flexus G1 4x8 P0 MNT

LME - 1168 lm 263 lm/W 1953 lm 241 lm/W 3568 lm 204 lm/W 7550-01106 Flexus G1 4x8 P0 LME

GRN 520-540 nm 800 lm 184 lm/W 1178 lm 144 lm/W 1286 lm 135 lm/W 7550-01107 Flexus G1 4x8 P0 GRN

CYN 490-510 nm 496 lm 111 lm/W 761 lm 92 lm/W 1046 lm 76 lm/W 7550-01108 Flexus G1 4x8 P0 CYN

BLU 469-480 nm 277 lm 63 lm/W 444 lm 55 lm/W 773 lm 44 lm/W 7550-01109 Flexus G1 4x8 P0 BLU

RYL 440-455 nm 3232 mW - 5456 mW - 10144 mW - 7550-01110 Flexus G1 4x8 P0 RYL
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Produktspezifische Daten:  Flexus Color 4x12 - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

√  Rechteckmodul mit Color-LEDs zum Einbau in Leuchten 
√  Für 4x4, 4x8 und 4x12 Optiken diverser Hersteller  
√  11 Lichtfarben von Far Red bis Royal Blue   
√  48 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand längs und quer 12,5 mm   
√  Länge 172 mm      
√  Breite 50 mm      
√  4 Anschlussklemmen      
√  Nennstrom 350 mA      
√  Maximaler Betriebsstrom 700 mA    
√  Maximale Vorwärtsspannung 32,4 ... 44,4 V  
√ Mit NTC zur Temperaturüberwachung Bitte beachten Sie auch die technischen 

Daten der Flexus MidPower Color-Familie 
auf Seite 278. Weitere technische Daten  
und Zeichnungen ab Seite 283.

Lichtfarbe Wellenlänge
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 200 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 700 mA Tc = 25 °C

FRD 720-740 nm 2002 mW - 3448 mW - 6600 mW - 7550-01200 Flexus G1 4x12 P0 FRD

DRD 650-670 nm 2237 mW - 3881 mW - 7488 mW - 7550-01201 Flexus G1 4x12 P0 DRD

RED 620-630 nm 414 lm 88 lm/W 701 lm 82 lm/W 1286 lm 71 lm/W 7550-01202 Flexus G1 4x12 P0 RED

RNG 610-620 nm 542 lm 118 lm/W 935 lm 110 lm/W 1771 lm 95 lm/W 7550-01203 Flexus G1 4x12 P0 RNG

PCA - 1118 lm 166 lm/W 1862 lm 153 lm/W 3384 lm 130 lm/W 7550-01204 Flexus G1 4x12 P0 PCA

MNT - 1642 lm 244 lm/W 2750 lm 226 lm/W 5016 lm 193 lm/W 7550-01205 Flexus G1 4x12 P0 MNT

LME - 1752 lm 263 lm/W 2929 lm 241 lm/W 5352 lm 204 lm/W 7550-01206 Flexus G1 4x12 P0 LME

GRN 520-540 nm 1200 lm 184 lm/W 1766 lm 144 lm/W 1930 lm 135 lm/W 7550-01207 Flexus G1 4x12 P0 GRN

CYN 490-510 nm 744 lm 111 lm/W 1141 lm 92 lm/W 1570 lm 76 lm/W 7550-01208 Flexus G1 4x12 P0 CYN

BLU 469-480 nm 416 lm 63 lm/W 666 lm 55 lm/W 1159 lm 44 lm/W 7550-01209 Flexus G1 4x12 P0 BLU

RYL 440-455 nm 4848 mW - 8184 mW - 15216 mW - 7550-01210 Flexus G1 4x12 P0 RYL
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Produktspezifische Daten:  Flexus Color 4x16 - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

√  Rechteckmodul mit Color-LEDs zum Einbau in Leuchten 
√  Für 4x4, 4x8 und 4x16 Optiken diverser Hersteller  
√  11 Lichtfarben von Far Red bis Royal Blue   
√  64 Mid-Power-LEDs      
√   Pitchabstand längs und quer 12,5 mm   
√  Länge 223 mm      
√  Breite 50 mm      
√  4 Anschlussklemmen      
√  Nennstrom 350 mA      
√  Maximaler Betriebsstrom 700 mA    
√  Maximale Vorwärtsspannung 43,2 ... 59,2 V  
√ Mit NTC zur Temperaturüberwachung Bitte beachten Sie auch die technischen 

Daten der Flexus MidPower Color-Familie 
auf Seite 278. Weitere technische Daten  
und Zeichnungen ab Seite 283.

Lichtfarbe Wellenlänge
Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ. Flux typ. LPW typ.

Bestell-Nr. Bezeichnung
If = 200 mA Tc = 25 °C If = 350 mA Tc = 25 °C If = 700 mA Tc = 25 °C

FRD 720-740 nm 2669 mW - 4597 mW - 8800 mW - 7550-01300 Flexus G1 4x16 P0 FRD

DRD 650-670 nm 2982 mW - 5174 mW - 9984 mW - 7550-01301 Flexus G1 4x16 P0 DRD

RED 620-630 nm 552 lm 88 lm/W 934 lm 82 lm/W 1715 lm 71 lm/W 7550-01302 Flexus G1 4x16 P0 RED

RNG 610-620 nm 723 lm 118 lm/W 1246 lm 110 lm/W 2362 lm 95 lm/W 7550-01303 Flexus G1 4x16 P0 RNG

PCA - 1491 lm 166 lm/W 2483 lm 153 lm/W 4512 lm 130 lm/W 7550-01304 Flexus G1 4x16 P0 PCA

MNT - 2189 lm 244 lm/W 3667 lm 226 lm/W 6688 lm 193 lm/W 7550-01305 Flexus G1 4x16 P0 MNT

LME - 2336 lm 263 lm/W 3906 lm 241 lm/W 7136 lm 204 lm/W 7550-01306 Flexus G1 4x16 P0 LME

GRN 520-540 nm 1600 lm 184 lm/W 2355 lm 144 lm/W 2573 lm 135 lm/W 7550-01307 Flexus G1 4x16 P0 GRN

CYN 490-510 nm 992 lm 111 lm/W 1522 lm 92 lm/W 2093 lm 76 lm/W 7550-01308 Flexus G1 4x16 P0 CYN

BLU 469-480 nm 554 lm 63 lm/W 888 lm 55 lm/W 1546 lm 44 lm/W 7550-01309 Flexus G1 4x16 P0 BLU

RYL 440-455 nm 6464 mW - 10912 mW - 20288 mW - 7550-01310 Flexus G1 4x16 P0 RYL
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Technische Daten: Flexus Color - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

Lebensdauer der verwendeten LEDs

•  Die Angaben zur Lebensdauer basieren auf den TM21 Extrapolationen der verfügbaren   
    LM80-Daten der verwendeten LEDs. Sie sind als rein informative Daten anzusehen, aus       
   denen sich kein Garantieanspruch ableiten lässt.

Lichtverteilungskurve Spektrum

Bezeichnung lf Tc L70 B50 L70 B10 L80 B50 L80 B10 L90 B50 L90 B10

Flexus G1 4x12 P0 FRD

700 mA 85 °C

> 50.000 h > 50.000 h 48.000 h 43.000 h 20.000 h 18.000 h

Flexus G1 4x12 P0 DRD > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h 25.000 h 24.000 h

Flexus G1 4x12 P0 RED > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h

Flexus G1 4x12 P0 RNG > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h 22.000 h 21.000 h

Flexus G1 4x12 P0 PCA > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h 22.000 h 21.000 h

Flexus G1 4x12 P0 MNT > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h 45.000 h 42.000 h

Flexus G1 4x12 P0 LME > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h 45.000 h 42.000 h

Flexus G1 4x12 P0 GRN > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h 33.000 h 32.000 h

Flexus G1 4x12 P0 CYN > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h 49.000 h 47.000 h

Flexus G1 4x12 P0 BLU > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h > 50.000 h 49.000 h 47.000 h

Flexus G1 4x12 P0 RYL 22.000 h 20.000 h 14.000 h 13.000 h 7.000 h 6.000 h



+
N
T
C

-

Tc 5,1

1,6

70,6
Ø2,1

45,3
45

45

5,1

1,6

5,1

1,6

5,1

1,6

121,4

172,2

223

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

Ø3,5

Ø3,5

Ø3,5

Ø3,5

Tc

Tc

Tc

45

45

45

45,3 50,8

45,3 50,8

45,3 50,8

49,5

12
,5

12,5

49,5

12
,5

12,5

49,5

12
,5

12,5

49,5

12
,5

12,5

+
N
T
C

-

Tc 5,1

1,6

70,6
Ø2,1

45,3
45

45

5,1

1,6

5,1

1,6

5,1

1,6

121,4

172,2

223

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

Ø3,5

Ø3,5

Ø3,5

Ø3,5

Tc

Tc

Tc

45

45

45

45,3 50,8

45,3 50,8

45,3 50,8

49,5

12
,5

12,5

49,5

12
,5

12,5

49,5

12
,5

12,5

49,5

12
,5

12,5

+
N
T
C

-
Tc 5,1

1,6

70,6
Ø2,1

45,3
45

45

5,1

1,6

5,1

1,6

5,1

1,6

121,4

172,2

223

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

+
N
T
C

-

Ø2,1

45

Ø3,5

Ø3,5

Ø3,5

Ø3,5

Tc

Tc

Tc

45

45

45

45,3 50,8

45,3 50,8

45,3 50,8

49,5

12
,5

12,5

49,5

12
,5

12,5

49,5

12
,5

12,5

49,5

12
,5

12,5

284  Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Toleranzen optische und elektrische Daten + / - 10 %.

Technische Zeichnungen: Flexus Color - MidPower LED-Module
für Stradella Optiken

Flexus Color 4x4

Flexus Color 4x8

Flexus G1 4x4 P0 ...

Flexus G1 4x8 P0 ...

Flexus Color 4x12
Flexus G1 4x12 P0 ...
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FS3 C CYFT T-DNFS FS2

T2 VSMT2-B T3 T3B T4 A-TT4-B

The most versatile modular product family 
especially designed for street lighting.

SQ
 – 25 x 25 mm

Compatibility: 
up to 7070 size 
LED packages

IP-2X6

 – 173 x 71.4 mm

 – ingress protected

Compatibility:  
up to 5050 size LED packages

2X2
 – 50 x 50 mm

Compatibility: 
up to 5050 size 
LED packages

SINGLE
 – 14 x 14 mm

SINGLE
 – 14 x 14 mm

2X2
 – 50 x 50 mm
 – ingress protected

8
 – 50 x 50 mm

16
 – 50 x 50 mm

 – IP-64
 – 253 x 74 mm
 – ingress protected

IP-16
 – 100 x 60 mm

 – ingress protected

IP-28
 – 100 x 100 mm
 – ingress protected

T2

T2

Cost-efficient product family of single 
lenses and dense lens arrays.

Cost-efficient product family of single lenses and 
2X2 lens arrays with ingress protection.

SCL VSMT4B

T2 T3 CYT4-BT1-A

T2 T3T1-A

T2 T2T1-A

T2 T3T1-A

* plus variant for CSP LEDs   ** variant only for CSP LEDs

Compatibility: All STRADELLA versions: For up to 3535 size mid- and high-power LEDs.

Compatibility: Optimized for high-power 5050 
size LED packages.

T2 T2-B T3 T3-B T4-BT2-L T3-L

T4 VSMME

T4-B

SCL

T3-M

MX/S

 – 90 x 90 mm

 – ingress protected

Compatibility:

 – MX: up to 7070 size LED packages

 – MXS: also for up to 9 mm COBs

 – 8MX: for flat 5050 size LED packages

 – 16MX: for CSP LEDs Number of lenses in an array: 1684 Versions in silicone: S

ANZ-P FW PX MET-DWC T-DW SCL

CYME ME-NLN1** LW1**LM1**

T2 T2-C T2-M4S

4

T34ST2-S4

4

8 16

T4-B4S

4

DWC/2

4S

4

8VSM

4S

4

16

T3-M16

SCL

4

8

16T416

SCL*T2 T3T1-A T3-M** T4B VSM*T2-M**

VSM

DWC

  

FW SCL PX PXL

ME

VSM DWC-B

STRADA STRADELLA

SITARA

T4

TFFRFS3ME-WIDE1 FNMEWME-WIDE2

B2-STP CY CATC-STP DNCAT-B XW

T4-B* DWC** DNWA-T

SCL* ** ME-NPXL ME*PXNHSFW

LW1**

LM2

LM1**DB

T1
T2-C 
C2**/C3** T3*T2-M**T1-M LN1T2* T3-M**

VSM*

* variant available for CSP LEDs    ** variant available for flat 5050 size LED packages

PATENTEDPATENTED

PATENTED

ME3

NEW NEW
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Flexus Color 4x16
Flexus G1 4x16 P0...

FS3 C CYFT T-DNFS FS2

T2 VSMT2-B T3 T3B T4 A-TT4-B

The most versatile modular product family 
especially designed for street lighting.

SQ
 – 25 x 25 mm

Compatibility: 
up to 7070 size 
LED packages

IP-2X6

 – 173 x 71.4 mm

 – ingress protected

Compatibility:  
up to 5050 size LED packages

2X2
 – 50 x 50 mm

Compatibility: 
up to 5050 size 
LED packages

SINGLE
 – 14 x 14 mm

SINGLE
 – 14 x 14 mm

2X2
 – 50 x 50 mm
 – ingress protected

8
 – 50 x 50 mm

16
 – 50 x 50 mm

 – IP-64
 – 253 x 74 mm
 – ingress protected

IP-16
 – 100 x 60 mm

 – ingress protected

IP-28
 – 100 x 100 mm
 – ingress protected

T2

T2

Cost-efficient product family of single 
lenses and dense lens arrays.

Cost-efficient product family of single lenses and 
2X2 lens arrays with ingress protection.

SCL VSMT4B

T2 T3 CYT4-BT1-A

T2 T3T1-A

T2 T2T1-A

T2 T3T1-A

* plus variant for CSP LEDs   ** variant only for CSP LEDs

Compatibility: All STRADELLA versions: For up to 3535 size mid- and high-power LEDs.

Compatibility: Optimized for high-power 5050 
size LED packages.

T2 T2-B T3 T3-B T4-BT2-L T3-L

T4 VSMME

T4-B

SCL

T3-M

MX/S

 – 90 x 90 mm

 – ingress protected

Compatibility:

 – MX: up to 7070 size LED packages

 – MXS: also for up to 9 mm COBs

 – 8MX: for flat 5050 size LED packages

 – 16MX: for CSP LEDs Number of lenses in an array: 1684 Versions in silicone: S

ANZ-P FW PX MET-DWC T-DW SCL

CYME ME-NLN1** LW1**LM1**

T2 T2-C T2-M4S

4

T34ST2-S4

4

8 16

T4-B4S

4

DWC/2

4S

4

8VSM

4S

4

16

T3-M16

SCL

4

8

16T416

SCL*T2 T3T1-A T3-M** T4B VSM*T2-M**

VSM

DWC

  

FW SCL PX PXL

ME

VSM DWC-B

STRADA STRADELLA

SITARA

T4

TFFRFS3ME-WIDE1 FNMEWME-WIDE2

B2-STP CY CATC-STP DNCAT-B XW

T4-B* DWC** DNWA-T

SCL* ** ME-NPXL ME*PXNHSFW

LW1**

LM2

LM1**DB

T1
T2-C 
C2**/C3** T3*T2-M**T1-M LN1T2* T3-M**

VSM*

* variant available for CSP LEDs    ** variant available for flat 5050 size LED packages

PATENTEDPATENTED

PATENTED

ME3

NEW NEW

Quelle:  https://www.ledil.com/wp-content/uploads/2022/09/Guide_for_Street_lighting_optics_v1.0_2022_WEB.pdf

Passende Beispiel Standard-Optiken von LEDiL
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